Audyt energetyczny budynku 18 Stycznia 1, 98-300 Wielun

3.DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane zrédiowe
- Dokumentacja projektowa

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego na ul. 18 Stycznia 1, 98-300 Wielun
sporzgdzony przez MiastoProjekt - £6dz.
- Wizja lokalna budynku

Wizja lokalna, wykonanie dokumentacji zdjeciowej - grudzien 2019r.
- Osoba udzielajgca informacji

Informacji o budynku udzielat pracownik Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Wieluniu oraz przedstawiciel wspdlnoty.

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora

W ramach audytu dokonanie oceny efektywno$ci termomodernizacji polegajacej na dociepleniu $cian zewnetrznych, stropu na poddaszu
oraz wymianie okien piwnicznych, klatki schodowej oraz drzwi zewnetrznych klatek schodowych.

3.3 Wkiad wiasny inwestora oraz kwota kredytu mozliwa do zaciagniecia

Deklarowany wktad wtasny inwestora wynosi [zi] 55000.00
Kwota kredytu mozliwa do zaciggniecia wynosi [zi] 466889.04
Przewidywany okres kredytowania [miesiecy] 120
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3.4 Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U.Nr.223,p0z,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmow oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania
i chtodzenia"

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczen".

Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody obliczania"

Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne".

Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne wiasciwosci uzytkowania budynkéw - Wspdiczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania"
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogolne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia

Budynek w konstrukgji tradycyjnej, murowanej. Sciany piwnic przylegte do gruntu oraz zewnetrzne z cegty o grubosci 51 cm. Sciany
kondygnacji nadziemnych z cegty ceramicznej petnej o grubosci 38 cm. Stropy miedzypietrowe prefabrykowane gestozebrowane, schody
typowe z elementéw wielkowymiarowych. Stolarka okienna PVC (niewielka ilo$¢ okien drewnianych), drzwiowa aluminiowa oraz

drewniana.

4.2 Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Sciany zewnetrzne

Sciana zewnetrzna piwnic

Sciana murowana z cegly ceramicznej petnej grubosci 51 cm
cieplnej.

. Brak izolacji

Sciana zewnetrzna klatek schodowych

Sciana murowana z cegty ceramicznej petnej grubosci 38 cm
cieplnej.

. Brak izolacji

Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych

Sciana murowana z cegly ceramicznej petnej grubosci 38 cm
cieplnej.

. Brak izolacji

Sciana zewnetrzna lokali ustugowych

Sciana murowana z cegly ceramicznej petnej grubosci 38 cm
cieplnej.

. Brak izolacji

Sciany wewnetrzne

Dach / stropodach

Dach sko$ny

Dach skosny z warstwg izolacji z wetny mineralnej gr. 10cm.

Strop nad piwnicag

Strop nad piwnicami kanatowy "Zzeran" grubosci 35 cm.

Strop nad lokalami mieszkalnymi

Strop nad lokalami mieszkalnymi kanatowy typu "zeran" z podtogami slepymi.

Podtoga

Podtoga zagtebiona

Podtoga na podkiadzie piaskowym z warstwa gruzobetonu grubosci 20 cm oraz

posadzkg cementowg grubosci 10 cm. Brak izolacji cieplnej.

Sciana podziemia przylegajaca do gruntu.

Sciany murowane z cegly petnej ceramicznej grubosci 51 cm przylegte do gruntu.

Brak izolacji cieplne;.

Stolarka otworowa

Okna zewnetrzne drewniane piwnic

Okna zewnetrzne drewniane

Okna zewnetrzne PVC lokali mieszkalnych

Okna zewnetrzne PVC.

Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali ustugowych

Okna i drzwi zewnetrzne PVC.

Drzwi zewnetrzne drewniane lokalu ustugowego

Drzwi zewnetrzne drewniane

Okna zewnetrzne PVC klatek schodowych

Okna zewnetrzne PVC.

Drzwi aluminiowe klatek schodowych

Drzwi aluminiowe.

Okno zewnetrzne drewniane klatki schodowej

Okno zewnetrzne drewniane

Drzwi drewniane klatek schodowych

Drzwi drewniane

Szczegotowe parametry przegrod wielowarstwowych znajdujg sie w zatgczniku nr 2.
Szczegoétowe parametry stolarki otworowej znajdujg sie w zatgczniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 197.35
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 1492.74
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1878.62
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie 539 74
cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 230.96
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 290.66

systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)]
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Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzgadzania audytu)

Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [z{] 54.97
Opfata 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac [z4] 10350.13
Opfata za podgrzanie 1 m3 wody uzytkowej [zi] 10.44
Opfata 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie wody uzytkowej na miesiac [z{] 10350.13
Opfata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej [z{] 4.79
Opfata abonamentowa [z{] 0.00
ICrl]gr?a za 1GJ na podgrzanie wody uzytkowe;j 54.97

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego

Opis istniejacego systemu ogrzewania.

Ciepto dostarczane z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym z obiegiem zamknigtym. Parametry pracy
instalacji 90/70°C. Przewody stalowe, czarne, faczone na spaw bez izolacji termicznej. Grzejniki ptytowe, stalowe z zaworami
termostatycznymi w lokalach mieszkalnych. System rozliczen na podstawie podzielnikéw ciepta.

Opis modernizacji systemu ogrzewania przeprowadzonej po 1984 roku.

Budowa wewnetrznej instalacji C.O. po 2001r.

Sktadowe sprawnosci systemu ogrzewania

Nosnik energii koncowej Ciepto sie\(lzviggglzkgirﬁ%%v;i lokalnej:
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 100.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%)] 100.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.93
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0.96
Sprawnos¢ regulacji ciepta 0.89
Sprawnos¢ akumulaciji ciepta 1.00
Catkowita sprawnos¢ systemu grzewczego 0.79

4.5 Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Opis istniejacego systemu cieptej wody uzytkowe;j

Centralne przygotowanie c.w.u. w uktadzie wezta cieplnego kompaktowego. Instalacja w obiegu cyrkulacyjnym. Rozliczenie wg. licznikéw
indywidualnych.

Sktadowe sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowe;j

Nosnik energii koncowej Cieplo Sieﬁgg;igﬁ%ﬂg;i lokalnej:
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na ciepto [%] 100.00
Udziat systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00
Sprawnos¢ wytworzenia ciepta 0.99
Sprawnos¢ przesytu ciepta 0.60
Sprawnosc¢ akumulacji ciepta 1.00
Calkowita sprawnos¢ systemu CWU 0.59

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku
Opis istniejagcego systemu wentylaciji

Wentylacja naturalna, grawitacyjna.
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Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia

Uzasadnienie na podstawie istniejacego stanu
technicznego

System ogrzewania

Nie przewiduje sie termomodernizacji

System przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Podtoga zagtebiona

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Ze wzgledu na trudnosci z wykonaniem izolacji
(pogtebieniem piwnicy) przegroda nie jest
przeznaczona do modernizacji.

Sciana podziemia
przylegajaca do gruntu.

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Z punktu czysto ekonomicznego dziatanie takie jest
nieoptacalne. Przegroda nie jest przeznaczona do
modernizac;ji.

Strop nad piwnica

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Z uwagi na niskg wysokos$¢ czesci piwnicznej oraz
prowadzenie instalacji sanitarnych, elektrycznych pod
stropem, nie ma mozliwosci wykonania izolacji
cieplnej od spodu stropu piwnicy - przegroda nie
podlega termomodernizaciji.

Strop nad lokalami
mieszkalnymi

Przewiduje sie ocieplenie stropu ptytami z wetny
mineralnej uktadanych na sucho - jedna warstwa.

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplne;.

Dach skosny

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Przegroda nie poddawana termomodernizacji.
Wariant przyjety przez Inwestora.

Sciana zewnetrzna piwnic

Przewiduje sie ocieplenie Sciany (grubos¢ warstwy
izolacyjnej 15 cm) wraz z obrébka osciezy (gr. 3 cm)
metoda bezspoinowg z uzyciem styropianu EPS 100,
tacznikdbw mechanicznych z wykonaniem warstwy
szpachlowej zbrojonej siatka.

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej.

Sciana zewnetrzna klatek
schodowych

Przewiduje sie ocieplenie Sciany (grubos¢ warstwy
izolacyjnej 15 cm) wraz z obrébka osciezy (gr. 3 cm)
metoda bezspoinowg z uzyciem styropianu EPS 100,
tacznikdbw mechanicznych z wykonaniem warstwy
szpachlowej zbrojonej siatka.

Uzasadnia sie ocieplenie scian zewnetrznych klatek
schodowych styropianem (grubo$¢ warstwy
izolacyjnej 15 cm) w celu obnizenia wspotczynnika
przenikania ciepta dla tej przegrody budowlane;j,
poprawienia ogélnego bilansu cieplnego budynku
oraz zniwelowania réznicy w grubosciach $cian
powstatych na skutek planowanego ocieplenia $cian
zewnetrznych kondygnacji nadziemnych lokali
mieszkalnych i ustugowych styropianem gr. 15 cm.

Sciana zewnetrzna lokali
mieszkalnych

Przewiduje sie ocieplenie Sciany (grubos¢ warstwy
izolacyjnej 15 cm) wraz z obrébka osciezy (gr. 3 cm)
metoda bezspoinowg z uzyciem styropianu EPS 100,
tacznikdbw mechanicznych z wykonaniem warstwy
szpachlowej zbrojonej siatka.

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej.

Sciana zewnetrzna lokali
ustugowych

Przewiduje sie ocieplenie $ciany (grubos¢ warstwy
izolacyjnej 15 cm) wraz z obrébkg osciezy (gr. 3 cm)
metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu EPS 100,
tacznikbw mechanicznych z wykonaniem warstwy
szpachlowej zbrojonej siatka.

Przegroda nie spetnia wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplne;.

Sciany wewnetrzne

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Okna zewnetrzne
drewniane piwnic

Wymiana stolarki na nowa na profilach z PVC.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
to 1,6 [W/(m2*K).

Stolarka w ztym stanie technicznym. Grupa okien
przeznaczona do wymiany.

Okna zewnetrzne
drewniane piwnic

Wymiana stolarki na nowa na profilach z PVC.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepfa dla okien
to 1,6 [W/(m2*K).

Stolarka w ztym stanie technicznym. Grupa okien
przeznaczona do wymiany.

Okna zewnetrzne
drewniane piwnic

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
to 1,6 [W/(m2*K).

Stolarka w ztym stanie technicznym. Grupa okien
przeznaczona do wymiany.

Okna zewnetrzne PVC
lokali mieszkalnych

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Stolarka w dobrym stanie technicznym. Grupa okien
nie wymaga termomodernizacji.

Okna i drzwi zewnetrzne
PVC lokali ustugowych

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Stolarka w dobrym stanie technicznym. Grupa okien
nie wymaga termomodernizaciji.

Drzwi zewnetrzne
drewniane lokalu
ustugowego

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Grupa nie podlegajaca termomodernizacji. Wariant
przyjety przez Inwestora.

Okna zewnetrzne PVC
klatek schodowych

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Stolarka w dobrym stanie technicznym. Grupa okien
nie wymaga termomodernizaciji.
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5.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJOW ULEPSZEN

Drzwi aluminiowe klatek
schodowych

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Grupa nie podlegajaca termomodernizaciji. Wariant
przyjety przez Inwestora.

Okno zewnetrzne
drewniane klatki
schodowej

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
to 1,6 [W/(m2*K).

Stolarka w ztym stanie technicznym. Okno
przeznaczone do wymiany.

Okno zewnetrzne
drewniane klatki
schodowej

Wymiana stolarki na nowa na profilach z PVC.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
to 1,6 [W/(m2*K).

Stolarka w ztym stanie technicznym. Okno
przeznaczone do wymiany.

Okno zewnetrzne
drewniane klatki
schodowej

Wymiana stolarki na nowa na profilach z PVC.
Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepfa dla okien
to 1,6 [W/(m2*K).

Stolarka w ztym stanie technicznym. Okno
przeznaczone do wymiany.

Drzwi drewniane klatek
schodowych

Wymiana stolarki na nowg aluminiowg. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych to 1,5 [W/(m2*K).

Stolarka podlegajgca termomodernizaciji

Drzwi drewniane klatek
schodowych

Wymiana stolarki na nowg aluminiowg. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych to 1,5 [W/(m2*K).

Stolarka podlegajaca termomodernizaciji

Drzwi drewniane klatek
schodowych

Wymiana stolarki na nowg aluminiowg. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych to 1,5 [W/(m2*K).

Stolarka podlegajgca termomodernizacji

Ocena wentylaciji

Nie wystepuje

F
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6.WYBOR OPTYMALNYCH ULEPSZEN

6.1 Optymalizacja przegréd wielowarstwowych

Strop nad lokalami mieszkalnymi

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 359.87 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 359.87 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 3679
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody E&f:ggg%% Sn'g gﬁ?h%‘e_r}fdﬁ;oxgrgmgfm z weiny mineralnej
Materiat izolacyjny Ptyty z wetny mineralnej
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.038 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.20 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 65.00 [zt/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -1.3 -1.5 5.1 7.4 12.5 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdm 660.3 602 461.9 378 75 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 17.7 17.9 13.5 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdm 0 0 325 325.5 480 663.4
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny []
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 152.60 [zH/m?]
Koszt sprzetu []
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka aslt(at‘t?alny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant 5
d [m] - 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
AR [(m2 K)/W] - 4.737 5.000 5.263 5.526 5.789
R [(m2 K)/W] 0.667 5.403 5.667 5.930 6.193 6.456
u [W/(m2 K)] 1.500 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
Q [GJ] 171.60 21.17 20.18 19.29 18.47 17.72
q [MW] 0.0205 0.0025 0.0024 0.0023 0.0022 0.0021
AQ [zt/rok] - 10503.16 10571.79 10634.34 10691.56 10744.13
N [] - 54448.33 54682.25 54917.60 55401.99 55833.83
SPBT [lata] - 5.18 5.17 5.16 5.18 5.20
Wybrany wariant
SPBT 5.16 [lata]
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Numer wybranego wariantu 3

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 10634.34 [zt/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 54917.60 [zf]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie
Spetniony warunek na maksymalng wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta po termomodernizacji. Najnizszy wskaznik SPBT.

Uwagi audytora
Wykonaé zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego.
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Sciana zewnetrzna lokali ustugowych

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegroéd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 86.98 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 86.98 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 3679
Przewiduje sig ocieplenie sciany (grubos¢ warstwy izolacyjnej 15
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody 3?3%?12@?35?;’#3gg%efgo(,g}ggzﬁ%wmn?g%%r?i%zz?@?:'r?gwa z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka.

Materiat izolacyjny Styropian EPS 100
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.040 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.15 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 220.00 [zt/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -1.3 -1.5 5.1 74 125 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 660.3 602 461.9 378 75 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 17.7 17.9 135 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 325 325.5 480 663.4
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny []
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 348.40 [zt/m?]
Koszt sprzetu []
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt("titrl‘alny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant 5
d [m] - 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
AR [(m2 K)/W] - 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250
R [(m2 K)/W] 0.663 3.913 4.163 4.413 4.663 4.913
u [W/(m2 K)] 1.509 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20
Q [GJ] 41.72 7.07 6.64 6.27 5.93 5.63
q [MW] 0.0050 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007
AQ [zt/rok] - 2419.29 2448.91 2475.18 2498.64 2519.70
N [21] - 29922.19 30113.55 30304.91 30844.21 31296.52
SPBT [lata] - 12.37 12.30 12.24 12.34 12.42
Wybrany wariant
SPBT 12.24 [lata]
Numer wybranego wariantu 3
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Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 2475.18 [zHirok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 30304.91 [zf]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie

Wariant przyjety przez Inwestora. Uzasadnia sie ocieplenie $cian zewnetrznych lokali ustugowych gr. 15 cm w celu obnizenia
wspotczynnika przenikania ciepta dla tej przegrody budowlanej, poprawienia ogdinego bilansu cieplnego budynku oraz zniwelowania
réznicy w grubosciach $cian powstatych na skutek planowanego ocieplenia $cian zewnetrznych klatek schodowych i lokali mieszkalnych
styropianem gr. 15 cm.

Uwagi audytora

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego. Koszta usprawnienia obejmujg réwniez m.in. koszta zwigzane z
wykonaniem docieplenia zadaszenia od spodu nad wej$ciami gtbwnymi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych przy wejsciach
gtéwnych, naprawg balkonéw (m.in. demontazem oraz montazem balustrad, uzupetnieniem tynkow, przyklejeniem ptyt styropianowych
na sufitach, obrébkami blacharskimi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych), opaska z kostki brukowej, demontazem i montazem
réznych elementéw na elewacji (m.in. wymiang instalacji odgromowej, rozebraniem obrébek blacharskich muréw ogniowych itp., rynien i
rur spustowych, parapetéw okiennych) oraz rusztowaniem zewnetrznym.
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Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegroéd.

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 761.08 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 973.39 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 20.00 [°C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 3679
Przewiduje sig ocieplenie sciany (grubos¢ warstwy izolacyjnej 15
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody 3?3%?12@?35?;’#3gg%efgo(,g}ggzﬁ%wmn?g%%r?i%zz?@?:'r?gwa z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka.

Materiat izolacyjny Styropian EPS 100
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.040 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.15 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 220.00 [zt/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten -1.3 -1.5 5.1 74 125 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 660.3 602 461.9 378 75 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 20 20 20 20 20 20
Ten 17.7 17.9 135 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 325 325.5 480 663.4
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny []
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 348.40 [zt/m?]
Koszt sprzetu []
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt("titrl‘alny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant 5
d [m] - 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
AR [(m2 K)/W] - 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250
R [(m2 K)/W] 0.663 3.913 4.163 4.413 4.663 4.913
u [W/(m2 K)] 1.509 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20
Q [GJ] 365.00 61.82 58.11 54.82 51.88 49.24
q [MW] 0.0436 0.0074 0.0069 0.0066 0.0062 0.0059
AQ [zt/rok] - 21168.04 21427.27 21657.13 21862.34 22046.66
N [21] - 334844.99 |336986.44 |339127.89 (345162.89 |350224.50
SPBT [lata] - 15.82 15.73 15.66 15.79 15.89
Wybrany wariant
SPBT 15.66 [lata]
Numer wybranego wariantu 3
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Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 21657.13 [zlirok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 339127.89 [z1]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie

Wariant przyjety przez Inwestora. Uzasadnia sie ocieplenie $cian zewnetrznych lokali mieszkalnych gr. 15 cm w celu obnizenia
wspotczynnika przenikania ciepta dla tej przegrody budowlanej, poprawienia ogdinego bilansu cieplnego budynku oraz zniwelowania
réznicy w grubosciach $cian powstatych na skutek planowanego ocieplenia $cian zewnetrznych klatek schodowych i lokali ustugowych
styropianem gr. 15 cm.

Uwagi audytora

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego. Koszta usprawnienia obejmujg réwniez m.in. koszta zwigzane z
wykonaniem docieplenia zadaszenia od spodu nad wej$ciami gtbwnymi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych przy wejsciach
gtéwnych, naprawg balkonéw (m.in. demontazem oraz montazem balustrad, uzupetnieniem tynkow, przyklejeniem ptyt styropianowych
na sufitach, obrébkami blacharskimi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych), opaska z kostki brukowej, demontazem i montazem
réznych elementéw na elewacji (m.in. wymiang instalacji odgromowej, rozebraniem obrébek blacharskich muréw ogniowych itp., rynien i
rur spustowych, parapetéw okiennych) oraz rusztowaniem zewnetrznym.
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Sciana zewnetrzna klatek schodowych

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegroéd.

A

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 70.92 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 70.92 [m?]
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 8.00 [C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 955
Przewiduje sig ocieplenie sciany (grubos¢ warstwy izolacyjnej 15
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody 3?3%?12@?35?;’#3gg%efgo(,g}ggzﬁ%wmn?g%%r?i%zz?@?:'r?gwa z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka.

Materiat izolacyjny Styropian EPS 100
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.040 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.15 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 220.00 [zt/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 8 8 8 8 8 8
Ten -1.3 -1.5 5.1 74 125 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 288.3 266 89.9 18 -45 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 8 8 8 8 8 8
Ten 17.7 17.9 135 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 -27.5 -46.5 120 291.4
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny []
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 348.40 [zt/m?]
Koszt sprzetu []
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt("titrl‘alny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant 5
d [m] - 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
AR [(m2 K)/W] - 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250
R [(m2 K)/W] 0.663 3.913 4.163 4.413 4.663 4.913
u [W/(m2 K)] 1.509 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20
Q [GJ] 8.83 1.50 1.41 1.33 1.25 1.19
q [MW] 0.0028 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
AQ [zt/rok] - 690.08 698.53 706.02 712.71 718.72
N [21] - 24397.68 24553.72 24709.75 |25149.47 |25518.28
SPBT [lata] - 35.35 35.15 35.00 35.29 35.50
Wybrany wariant
SPBT 35.00 [lata]
Numer wybranego wariantu 3
| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit. Strona 19



Audyt energetyczny budynku 18 Stycznia 1, 98-300 Wielun

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 706.02 [zlfrok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 24709.75 [z4]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie

Wariant przyjety przez Inwestora. Uzasadnia sie ocieplenie $cian zewnetrznych klatek schodowych gr. 15 cm w celu obnizenia
wspotczynnika przenikania ciepta dla tej przegrody budowlanej, poprawienia ogdinego bilansu cieplnego budynku oraz zniwelowania
réznicy w grubosciach $cian powstatych na skutek planowanego ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem
gr. 15cm.

Uwagi audytora

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego. Koszta usprawnienia obejmujg réwniez m.in. koszta zwigzane z
wykonaniem docieplenia zadaszenia od spodu nad wej$ciami gtbwnymi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych przy wejsciach
gtéwnych, naprawg balkonéw (m.in. demontazem oraz montazem balustrad, uzupetnieniem tynkow, przyklejeniem ptyt styropianowych
na sufitach, obrébkami blacharskimi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych), opaska z kostki brukowej, demontazem i montazem
réznych elementéw na elewacji (m.in. wymiang instalacji odgromowej, rozebraniem obrébek blacharskich muréw ogniowych itp., rynien i
rur spustowych, parapetéw okiennych) oraz rusztowaniem zewnetrznym.
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Sciana zewnetrzna piwnic

Dobér optymalnej grubosci materiatu izolacyjnego dla grupy przegroéd.

A

Powierzchnia do obliczen strat ciepta 124.83 [m?]
Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 124.83 [m?
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 5.00 ['C]
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ['C]
Liczba stopniodni 274
Przewiduje sig ocieplenie sciany (grubos¢ warstwy izolacyjnej 15
Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody 3?3%?12@?35?;’#3gg%efgo(,g}ggzﬁ%wmn?g%%r?i%zz?@?:'r?gwa z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka.

Materiat izolacyjny Styropian EPS 100
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.040 [W/mK]
Wybrana grubo$¢ dodatkowej warstwy materiatu izolacyjnego 0.15 [m]
Cena 1 m® materiatu izolacyjnego 220.00 [zt/m?]
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 5 5 5 5 5 5
Ten -1.3 -1.5 5.1 74 125 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 195.3 182 -3.1 -72 -75 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Ti 5 5 5 5 5 5
Ten 17.7 17.9 135 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 -42.5 -139.5 30 198.4
Szczegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny []
Koszt 1 m? materiatu izolacyjnego []
Koszt dodatkowy []
taczny koszt 1 m? docieplenia 348.40 [zt/m?]
Koszt sprzetu []
Podstawy przyjecia wyceny Analiza cen rynkowych
Wyniki obliczen
Wielkosé Jednostka glt("titrl‘alny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3 |Wariant 4 |Wariant 5
d [m] - 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
AR [(m2 K)/W] - 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250
R [(m2 K)/W] 0.832 4.082 4.332 4.582 4.832 5.082
u [W/(m2 K)] 1.203 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20
Q [GJ] 3.55 0.72 0.68 0.64 0.61 0.58
q [MW] 0.0035 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006
AQ [zt/rok] - 496.78 504.11 510.65 516.51 521.79
N [21] - 42940.35 4321497 |43489.59 |44263.51 44912.61
SPBT [lata] - 86.44 85.72 85.17 85.70 86.07
Wybrany wariant
SPBT 85.17 [lata]
Numer wybranego wariantu 3
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Roczne oszczednosci kosztow wynikajgce z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 510.65 [zlirok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia 43489.59 [zf]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o optatach za energie znajduja sie w zatgczniku nr 1

Uzasadnienie

Wariant przyjety przez Inwestora. Uzasadnia sie ocieplenie $cian zewnetrznych piwnicy gr. 15 cm w celu obnizenia wspoétczynnika
przenikania ciepta dla tej przegrody budowlanej, poprawienia ogélnego bilansu cieplnego budynku oraz zniwelowania réznicy w
grubosciach $cian powstatych na skutek planowanego ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 15 cm.

Uwagi audytora

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu ociepleniowego. Koszta usprawnienia obejmujg rowniez m.in. koszta zwigzane z
wykonaniem docieplenia zadaszenia od spodu nad wejsciami gldwnymi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych przy wejsciach
gtéwnych, naprawg balkonéw (m.in. demontazem oraz montazem balustrad, uzupetnieniem tynkow, przyklejeniem plyt styropianowych
na sufitach, obrobkami blacharskimi, utozeniem oktadzin z ptytek mrozoodpornych), opaska z kostki brukowej, demontazem i montazem
réznych elementéw na elewacji (m.in. wymiang instalacji odgromowej, rozebraniem obrébek blacharskich muréw ogniowych itp., rynien i
rur spustowych, parapetéw okiennych) oraz rusztowaniem zewnetrznym.
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej
Okna zewnetrzne drewniane piwnic

Doboér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegrod typowych 7.38 m?
taczny strumienh powietrza wentylacyjnego 118.95 m*h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 5.00 'C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ‘'C
Liczba stopniodni 274
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 5 5 5 5 5 5
Ten -1.3 -1.5 5.1 7.4 12.5 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdm 195.3 182 -3.1 -72 -75 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 5 5 5 5 5
Ten 17.7 17.9 13.5 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdn 0 0 -42.5 -139.5 30 198.4

Okna zewnetrzne drewniane piwnic

Opis ulepszenia w wariancie: 1

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

Opis ulepszenia w wariancie: 2

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

Opis ulepszenia w wariancie: 3

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

Szczegotowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu g‘;':]a Jednostka |ilosé Koszt [z1]
Koszt termomodernizacji stolarki 1538.87 zH/m? 7.38 11362.09
Koszt montazu stolarki 0.00 zt 1 0.00
\Pl(vgzit)l/ai\;vjﬁ;ane z modernizacja elementoéw wplywajacych na strumien 0.00 7 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen
Wielkos¢é Jednostka Stan Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3
aktualny
u [W/(m2 K)] 2.500 1.500 1.300 1.100
a [m3/(m h da Pa??)] 3.00 1.00 1.00 1.00
I [m] 304.28 304.28 304.28 304.28
c [] - - - -
Cu [] - - - -
Cn [] - - - -
Q [GJ] 3.07 1.14 1.10 1.07
q [MW] 0.0032 0.0012 0.0012 0.0011
AQ [zt/rok] - 359.01 365.15 371.29
N [2] - 11362.09 15066.94 18758.64
SPBT [lata] - 31.65 41.26 50.52
Wybrany wariant
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SPBT

31.65 [lata]

Numer wybranego wariantu

1

Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

359.01 [zt/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

11362.09 [z1]

Uwagi audytora

Zaizolowac okna przy uzyciu pianki montazowej tak aby nie powstaty mostki termiczne.
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Drzwi drewniane klatek schodowych
Dobér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegrod typowych 6.60 m?
taczny strumien powietrza wentylacyjnego 79.30 m*h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 8.00 'C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ‘'C
Liczba stopniodni 955
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 8 8 8 8 8 8
Ten -1.3 -1.5 5.1 7.4 12.5 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 288.3 266 89.9 18 -45 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 8 8 8 8 8 8
Ten 17.7 17.9 13.5 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdm 0 0 -27.5 -46.5 120 291.4

Drzwi drewniane klatek schodowych

Opis ulepszenia w wariancie: 1

Wymiana stolarki na nowg aluminiowa. Wymagany wspoétczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych to 1,5 [W/(m2*K).

Opis ulepszenia w wariancie: 2

Wymiana stolarki na nowg aluminiowa. Wymagany wspétczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych to 1,5 [W/(m2*K).

Opis ulepszenia w wariancie: 3

Wymiana stolarki na nowg aluminiowg. Wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych to 1,5 [W/(m2*K).

Szczegotowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu gg':]a Jednostka |ilosé Koszt [z1]
Koszt termomodernizacji stolarki 1170.17 zH/m? 6.60 7723.16
Koszt montazu stolarki 0.00 zt 1 0.00
\Il(vgzit)l/ai\;/vjﬁ;ane z modernizacjg elementéw wplywajacych na strumien 0.00 7 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen
Wielkos¢ Jednostka Stan Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3
aktualny
u [W/(m2 K)] 2.500 1.500 1.400 1.300
a [m3/(m h da Pa??)] 2.00 1.00 1.00 1.00
I [m] 55.98 55.98 55.98 55.98
c [ - - - -
o [ - - - -
Cn [] - - - -
Q [GJ] 2.04 1.16 1.10 1.05
q [MW] 0.0009 0.0005 0.0005 0.0004
AQ [zt/rok] - 96.18 101.30 106.42
N [] - 7723.16 8383.19 9043.19
SPBT [lata] - 80.30 82.76 84.97
Wybrany wariant
SPBT 80.30 [lata]
| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit. Strona 25
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Numer wybranego wariantu

1

Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

96.18 [zHrok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

7723.16 [z]

Uwagi audytora

Zaizolowac drzwi przy uzyciu pianki montazowej tak aby nie powstaty mostki termiczne.

n’ | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.
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Okno zewnetrzne drewniane klatki schodowej
Dobér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegrod typowych 0.49 m?
taczny strumien powietrza wentylacyjnego 19.82 m3h
Obliczeniowa temperatura wewnetrzna 8.00 'C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18.00 ‘'C
Liczba stopniodni 955
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ti 8 8 8 8 8 8
Ten -1.3 -1.5 5.1 7.4 12.5 17.7
L 31 28 31 30 10 0
Sdn 288.3 266 89.9 18 -45 0

lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien

Ti 8 8 8 8 8 8
Ten 17.7 17.9 13.5 9.5 4 -1.4
L 0 0 5 31 30 31
Sdm 0 0 -27.5 -46.5 120 291.4

Okno zewnetrzne drewniane klatki schodowej

Opis ulepszenia w wariancie: 1

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

Opis ulepszenia w wariancie: 2

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

Opis ulepszenia w wariancie: 3

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

Szczegotowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu gg':]a Jednostka |ilosé Koszt [z1]
Koszt termomodernizacji stolarki 1538.87 zH/m? 0.49 754.05
Koszt montazu stolarki 0.00 zt 1 0.00
\Il(vgzit)l/ai\;/vjﬁ;ane z modernizacjg elementéw wplywajacych na strumien 0.00 7 1 0.00
Koszt dodatkowy: - - -
Wyniki obliczen
Wielkos¢ Jednostka Stan Wariant 1 |Wariant 2 |Wariant 3
aktualny
u [W/(m2 K)] 2.500 1.500 1.300 1.100
a [m3/(m h da Pa??)] 2.00 1.00 1.00 1.00
I [m] 2.80 2.80 2.80 2.80
c [ - - - -
o [ - - - -
Cn [] - - - -
Q [GJ] 0.14 0.08 0.07 0.06
q [MW] 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
AQ [zt/rok] - 6.05 6.81 7.57
N [] - 754.05 999.92 1244.92
SPBT [lata] - 124.60 146.78 164.38
Wybrany wariant
SPBT 124.60 [lata]
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Numer wybranego wariantu

1

Roczne oszczednosci kosztow wynikajace z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

6.05 [2t/rok]

Catkowity koszt wykonania ulepszenia

754.05 [21]

Uwagi audytora

Zaizolowac¢ okna przy uzyciu pianki montazowej tak aby nie powstaty mostki termiczne.

n’ | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.
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6.3 WYBRANE | ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJACECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPLA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZACYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI | SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDLUG ROSNACEJ WARTOSCI SPBT

Lp.

Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robét [zt]

SPBT [lata]

Przewiduje sie ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej
ukfadanych na sucho - jedna warstwa., Ptyty z wetny mineralnej

54917.60

5.16

Przewiduje sie ocieplenie $ciany (grubos¢ warstwy izolacyjnej 15
cm) wraz z obrébka osciezy (gr. 3 cm) metoda bezspoinowa z
uzyciem styropianu EPS 100, fgcznikdw mechanicznych z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka., Styropian EPS
100

30304.91

12.24

Przewiduje sie ocieplenie $ciany (grubos$¢ warstwy izolacyjnej 15
cm) wraz z obrébka osciezy (gr. 3 cm) metodg bezspoinowa z
uzyciem styropianu EPS 100, fagcznikdw mechanicznych z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka., Styropian EPS
100

339127.89

15.66

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspétczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

11362.09

31.65

Przewiduje sie ocieplenie $ciany (grubos¢ warstwy izolacyjnej 15
cm) wraz z obrébka osciezy (gr. 3 cm) metoda bezspoinowa z
uzyciem styropianu EPS 100, fgcznikdw mechanicznych z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka., Styropian EPS
100

24709.75

35.00

Wymiana stolarki na nowg aluminiowa. Wymagany wspétczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych to 1,5 [W/(m2*K).

7723.16

80.30

Przewiduje sie ocieplenie sciany (grubos¢ warstwy izolacyjnej 15
cm) wraz z obrébka osciezy (gr. 3 cm) metodg bezspoinowa z
uzyciem styropianu EPS 100, tgcznikow mechanicznych z
wykonaniem warstwy szpachlowej zbrojonej siatka., Styropian EPS
100

43489.59

85.17

Wymiana stolarki na nowg na profilach z PVC. Wymagany
wspétczynnik przenikania ciepta dla okien to 1,6 [W/(m2*K).

754.05

124.60

| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.
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6.4 Wybor optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnos¢ systemu c.o.

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKLADAJACE SIE NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJACY SPRAWNOSC CIEPLNA SYSTEMU

GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci sktadowych
oraz wspotczynnikow w *)

1, 2.
Wytwar.zanle ciepta: ne = 0.93
bez zmian

Przesylfanle ciepta: N = 0.96
bez zmian

Regulaga systemu grzewczego: Ne = 0.89
bez zmian

Akumul.aCJa ciepta: ns = 1.00
bez zmian

Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: Wi = 1.00
bez_zmian o
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby: We = 1.00
bez zmian ’

Sprawnos$c¢ catkowita systemu grzewczego

Ngndnens = 0.79

Opis ulepszenia systemu grzewczego
Istniejgcy system grzewczy nie poddany termomodernizacji

Uwagi audytora

ﬁ | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.
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7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

ﬁ | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie plytami z wetny mineralnej. 5.16
2 Sciana zewnetrzna lokali ustugowych 1Oé;(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 12.24
3 Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych ?(g:(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 15.66
4 Okna zewnetrzne drewniane piwnic Wymiana stolarki na nowa. 31.65
5 Sciana zewnetrzna klatek schodowych {(E)Sié—:‘%eonie metoda BSO 2 uzyciem styropianu 35.00
6 Drzwi drewniane klatek schodowych Wymiana stolarki na nowg 80.30
7 Sciana zewnetrzna piwnic 1O(;:(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 8517
8 Okno zewnetrzne drewniane klatki schodowej Wymiana stolarki na nowa. 124.60
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 134.67
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 996.32
w ogrzewaniu) [GJ/rok] :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1253.88
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 154.15
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 194.00
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Strona 32
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO

REALIZACJI
Obliczenie Koszt
Lp. Rodzaj robot ilosci Cena jednostkowa robot

robét [=1]
Strop nad lokalami mieszkalnymi - Plyty z wetny mineralnej (A =
0.038[W/(m-K)]) o grubosci: 0.200 [m] 359.87 [m?3] |152.60 [zt/m?] 54917.60
Strop nad lokalami mieszkalnymi
Sciana zewnetrzna piwnic - Styropian EPS 100 (A = 0.040[W/(m-
K)]) o grubosci: 0.150 [m]

2 2

Sciana zewnetrzna piwnicy N, Sciana zewnetrzna piwnicy N, Sciana 124.83 [m?] |348.40 [24/m’] 43489.59
zewnetrzna piwnicy E, Sciana zewnetrzna piwnicy N, Sciana zewnetrzna
piwnicy S, Sciana zewnetrzna piwnicy W
Sciana zewnetrzna klatek schodowych - Styropian EPS 100 (A =
OO40[W/(mK)]) o grubosci: 0.150 [m] 70.92 [m?] 348.40 [zt/m?) 24709.75
Sciana zewnetrzna N, Sciana zewnetrzna S
Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych - Styropian EPS 100 (A =
0.040[W/(m-K)]) o grubosci: 0.150 [m]

973.39 [m?] |348.40 [zt/m?] 339127.89
Sciana zewnetrzna N, Sciana zewnetrzna S, Sciana zewnetrzna W, Sciana
zewnetrzna E
Sciana zewnetrzna lokali ’uslugowych - Styropian EPS 100 (A =
0040[W/(mK)]) o grubosci: 0.150 [m] 86.98 [m?] 348.40 [zt/m?)] 30304.91
Sciana zewnetrzna N, Sciana zewnetrzna S, Sciana zewnetrzna W
Okna zewnetrzne drewniane piwnic - Wymiana stolarki na nowa. 7.38 [m?] 1538.87 [zt/m?] 11362.09
Okno zewnetrzne drewniane klatki schodowej - Wymiana stolarki na 0.49 [m?] 1538.87 [2tim?] 754.05
nowa. : : :
Drzwi drewniane klatek schodowych - Wymiana stolarki na nowg 6.60 [m?] 1170.17 [zH/m?] 7723.16

| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit. Strona 33




Audyt energetyczny budynku

ZALACZNIKI

18 Stycznia 1, 98-300 Wielun

Zatacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykonaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Optata zmienna

Stata optata

. . - zwigzana z miesieczna zwigzana | Miesigeczna opflata
Rodzaj nosnika Udziat w |[r‘}/s]talac1| c.0 dystrybucjq i z dystrybucja i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[zHGJ] [z MW * m-c]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg

Ciepto sieciowe z
cieptowni lokalnej: wegiel 100.00 54.97 10350.13 0.00

kamienny

Jednostkowe koszty energii po termomodernizaciji

Ciepto sieciowe z
cieptowni lokalnej: wegiel 100.00 54.97 10350.13 0.00

kamienny

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Optata zmienna

Stata optata

. : e zwigzana z miesieczna zwigzana | Miesieczna opflata
Rodzaj nosnika Udziat w |[g/s]ta|acj| c.o dystrybucjq i z dystrybucja i abonamentowa
° przesytem przesytem [zt/mc]
[zGJ] [z MW * m-c]
Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg
Ciepto sieciowe z
cieptowni lokalnej: wegiel 100.00 54.97 10350.13 0.00
kamienny
Jednostkowe koszty energii po termomodernizaciji
Ciepto sieciowe z
cieptowni lokalnej: wegiel 100.00 54.97 10350.13 0.00
kamienny
| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit. Strona 34
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ZALACZNIKI

18 Stycznia 1, 98-300 Wielun

Zalacznik 2: Szczegétowa budowa przegrod wielowarstwowych

Symbol przegrody: PZP

Nazwa przegrody

Podtoga zagtebiona

Typ przegrody

Podtoga w podziemiu ogrzewanym

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.493
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17
Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZ cementowa 0.1 1 840 2000
Gruzobeton 0.2 1 1000 1900
3 Piasek $redni 0.08 0.4 840 1650

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Podtoga zagtebiona NIE

1.493

1.493

Symbol przegrody: SPPG

Nazwa przegrody

Sciana podziemia przylegajaca do gruntu

Typ przegrody

Sciana podziemia przylegajaca do gruntu

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.263
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] A[WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.005 0.82 840 1850
2 mggzty%ekgtj))/ ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 05 0.77 880 1800
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.005 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspélczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Sciana podziemia przylegajaca do

gruntu. NIE 1.263 1.263
Symbol przegrody: SZPIW
Nazwa przegrody Sciana zewnetrzna - piwnice
Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.203
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13

Lp. nazwa d [m] A [W/m K)] | C:[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.005 0.82 840 1850
2 m:rz Z’[y%ek%}gl ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j 05 0.77 880 1800
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.005 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed

modernizacjq

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji
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‘Sciana zewnetrzna piwnic TAK

1.203

0.218

Symbol przegrody: SZKN

Nazwa przegrody

Sciana zewnetrzna - kondygnacje nadziemne

Typ przegrody

Sciana o budowie niejednorodne;j

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.509
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] A[WI(m K)] | Cs[J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.005 0.82 840 1850
2 m:rz ztyc;]ekgLB/ ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j 0.37 0.77 880 1800
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.005 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Wspoéltczynnik Wsbé ;
. . Pl atuirutasf poétczynnik
Nazwa grupyr,zv; k::c'l'gj wystepuje Grupa optymalizowana przenlr:nla (;Izipc:a dla przenikania ciepta dla
przeg rﬁodglr,n'?zach grupy po modernizacji
Sciana zewnetrzna klatek schodowych TAK 1.509 0.227
Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych TAK 1.509 0.227
Sciana zewnetrzna lokali ustugowych TAK 1.509 0.227

Symbol przegrody: STNK

Nazwa przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacjg

Typ przegrody

Strop nad ostatnig kondygnacjg

Wspoitczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.5
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.1
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.1
Lp. nazwa d [m] A[W/m K)] | C:[J/kg K] p [kg/m?]
1 Sosna i $wierk wzdtuz wtdkien 0.02 0.3 2510 550
2 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.05
3 1 x papa na lepiku 0.0025 0.18 1460 1000
4 Beton 0.05 1.5 0 0
5 Strop z ptyty zeranskiej o grubosci 24 cm 0.24 1.33 1000 1700
6 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspélczynnik

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

przegroda rﬁcr:ég)rln'?;:?:?q grupy po modernizacji
Strop nad lokalami mieszkalnymi TAK 1.500 0.169

Symbol przegrody: SWKS

Nazwa przegrody

Sciana wewnetrzna - klatka schodowa

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

n“ | Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.329
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.13
Opér przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] AWI(mK)] | Co[UkgK] | p[kg/m?]
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.005 0.82 840 1850
Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j
2 (bez tynku) 0.37 0.77 880 1800
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3 ‘Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna

0.005

0.82

840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

przegroda n%;‘é’gnﬁ;:i}jq grupy po modernizacji

Sciany wewnetrzne NIE 0.828 0.828
Symbol przegrody: SWM
Nazwa przegrody Sciana wewnetrzna - mieszkanie
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.327
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.13
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13

Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] | C»[J/kg K] p [kg/m?]
1 Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.1 0.038 1450 40
2 ?gLeerZtyc;"lekgLB/ ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j 0.12 0.77 880 1800
3 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspoélczynnik

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

przegroda rﬁgég)rln'?zr:i?q grupy po modernizacji

Sciany wewnetrzne NIE 0.828 0.828
Symbol przegrody: STP
Nazwa przegrody Strop nad piwnicag
Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacjg
Wspoitczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.064
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.1
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.1

Lp. nazwa d [m] A[W/(m K)] | C: [J/kg K] p [kg/m?]
1 Plyty oktadzinowe ceramiczne. terakota 0.02 1.05 920 2000
2 Beton 0.07 1.5 0 0
3 1 x papa na lepiku 0.0025 0.18 1460 1000
4 Strop z ptyty zeranskiej o grubosci 24 cm 0.24 1.33 1000 1700
5 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktdrej wystepuje
przegroda

Grupa optymalizowana

Wspélczynnik

przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Strop nad piwnicag NIE 2.064 2.064
Przegrody wielowarstwowe - Dach sko$ny

Symbol przegrody: DSM

Nazwa przegrody Dach skos$ny

Typ przegrody Dach sko$ny

Wspoitczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.494

Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m2K)/W]

0.04

Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m?K)/W]

0.1

A
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Kat nachylenia potaci [] 45

Rozstaw osiowy krokwi [m] 0.9

Wysoko$¢ krokwi [m] 0.2

Szeroko$¢ krokwi [m] 0.1

Wysokos$¢ kontrtaty [m] 0.05
0.05

Szerokos$¢ kontriaty [m]

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje
przegroda

Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Dach skos$ny

NIE

0.494

0.494
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Zalacznik 3: Szczegétowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: O_129x76

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

grupy przed
modernizacjaq

przenikania ciepta dla

Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali

ustugowych NIE

1.300

1.300

Symbol przegrody: O_80x150

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

grupy przed
modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna zewnetrzne PVC lokali

mieszkalnych NIE

1.300

1.300

Symbol przegrody: O_80x238

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspoitczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

grupy przed
modernizacja

przenikania ciepta dla

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna zewnetrzne PVC lokali

mieszkalnych NIE

1.300

1.300

Symbol przegrody: O_156x238

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspoditczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktdrej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna zewnetrzne PVC lokali

mieszkalnych NIE

1.300

1.300
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Symbol przegrody: OD_68X38

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne drewniane

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.5
Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?] 3

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

przenikania ciepta dla Wspétczynnik

przenikania ciepta dla

przegroda lﬁgl:ignqg?:?q grupy po modernizaciji
Okna zewnetrzne drewniane piwnic TAK 2.500 1.500

Symbol przegrody: O_154x145

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspoitczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspoitczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspoitczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspoélczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizaciji

Okna zewnetrzne PVC lokali

mieszkalnych NIE

1.300 1.300

Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali

ustugowych NIE

1.300 1.300

Symbol przegrody: OD_70x70

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne drewniane

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.5
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7
Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?] 2

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okno zewnetrzne drewniane klatki

schodowej TAK

2.500 1.500

Symbol przegrody: O_120x90

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspoditczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m*/m*h*daPa?/?*]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspotczynnik

przenikania ciepta dla Wspdlczynnik

przenikania ciepta dla

przegroda n%:)lé@r,n'?;:?:?q grupy po modernizacji
Okna zewnetrzne PVC lokali NIE 1.300 1.300

mieszkalnych
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Symbol przegrody: O_170x90

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizaciji

Okna zewnetrzne PVC klatek

schodowych NIE

1.300

1.300

Symbol przegrody: O_165x172

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne PVC

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktérej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

grupy przed
modernizacja

Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla
grupy po modernizacji

Okna zewnetrzne PVC klatek

schodowych NIE

1.300

1.300

Symbol przegrody: O_133x93

Nazwa przegrody

Okno zewnetrzne drewniane

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2.5
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.75
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.7

Wspétczynnik przeptywu powietrza przez szczeliny [m3*/m*h*daPa?/?]

1

Wystepowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspotczynnik
przenikania ciepta dla

Wspotczynnik

ikania ciepta dla
przegroda grupy przed przeni adla
modernizacja grupy po modernizacji

Okna zewnegtrzne drewniane piwnic TAK 2.500 1.500
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Zatacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepto oraz moc dla wariantu istniejacego i wybranego

wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Strefa: Piwnice ogrzewane lokali mieszkalnych

Dane ogdlne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 305.32
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [mq] 671.70
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8i+ ['C] 5.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 79383.2
Dane dla strefy przed termodernizacja
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]

Podtoga zagtebiona Podtoga zagtebiona 359.20 359.20 0.340 -22.991 60345.6
g‘fziigzé’;jgiﬁ%@igmntu. Sciana przylegajaca do gruntu 93.42 93.42 0.618 -10.880 | 14783.72
Sciana zewnetrzna piwnic | & iana zewnetrzna piwnicy N 33.64 37.92 1.203 42.522 5323.12
Sciana zewnetrzna piwnic Sciana zewnetrzna piwnicy N 33.64 35.97 1.203 42.050 5324.23
Sciana zewneirzna piwnic | & iana sewnetrzna piwnicy E 11.81 12.07 1.203 14.416 1869.19
Strop nad piwnica Strop nad piwnica 359.20 359.20 2.064 741.468 19109.44
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody P°Wi[er:‘z,§h“ia ad[:F‘,Zl’!I‘S]h UW/m2K] | Htr [W/K]
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 1.81 3.00 2.500 4.522
Okna zewnetrzne drewniane piwnic 0O_133x93 2.47 3.00 2.500 6.185
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 2.33 3.00 2.500 5.814
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 0.26 3.00 2.500 0.646
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZPIW W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 23.88
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 19.08
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 212
Wentylacja
Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$c¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m3h] 335.85
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m?®h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa

A
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Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.00
Czas uzytkowania tuz [doba] 329.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.90
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintr °C 5 5 5 5 5 5
B ‘C 1.3 -1.5 5.1 7.4 12.5 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] -1529.67 -1477.77 111455.18 4869.2 1717.96 1109.96
Cn [kJ/K] 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2
T [h] -14.42 -14.92 0.2 4.53 12.84 19.87
an 0.04 0.01 1.01 1.3 1.86 2.32
Qi [kWh] -6970.76 625417 -8291.75 -8402.02 -9547.6 -10093.64
Qi [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 1612.82 1456.74 1612.82 1560.8 1612.82 1560.8
Qual [kWh] 57.03 75.81 167.1 2207 305.87 355.75
Qign [kWh] 1669.85 1532.55 1779.92 1781.5 1918.69 1916.55
VH 0.24 0.25 0.21 -0.21 0.2 -0.19
MNrgn 417 -4.08 -4.66 -4.72 -4.98 527
Qtinan [kWh] 0 0 2.68 6.66 7.48 6.58
Lu [h] 0 0 0 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintr °C 5 5 5 5 5 5
0. °C 17.7 17.9 135 9.5 4 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 1109.96 1095.13 1540.01 2704.11 -10886.99 -1500.01
Cn [kJ/K] 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2
T [h] 19.87 20.14 14.32 8.15 2.03 147
an 2.32 2.34 1.95 1.54 0.86 0.02
Qi [kWh] -10430.09 -10464.04 -9403.85 -9038.48 -7833.04 -6947.55
Qi [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 1612.82 1612.82 1560.8 1612.82 1560.8 1612.82
Qual [kWh] 364.19 286.05 196.16 116.83 66.62 58.09
Qiign [kWh] 1977.01 1898.87 1756.96 1729.65 1627.42 1670.91
VH -0.19 0.18 0.19 -0.19 0.21 0.24
Nrgn -5.28 -5.51 535 -5.23 -4.81 -4.16
Qtingn [kWh] 8.52 0 0 7.59 0 3.44
Lu [h] 0 0 0 0 0 0
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 823.75
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 152.74
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [kKWh] 42.95
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 54.05
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Dane dla strefy po termodernizacji

Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]

Podtoga zagtebiona Podtoga zagtebiona 359.20 359.20 0.340 -22.991 60345.6
gg;g%%‘;g%’gigmmu_ Sciana przylegajaca do gruntu 93.42 93.42 0.618 10.880 | 14783.72
Sciana zewnetrzna piwnic | & 214 sewnetrzna piwnicy N 33.64 37.92 0.218 12.012 5323.12
Sciana zewnetrzna piwnic | & iana zewnetrzna piwnicy N 33.64 35.97 0.218 11.053 5324.23
Sciana zewngtrzna piwnic | & iana sewnetrzna piwnicy E 11.81 12.07 0.218 3.002 1869.19
Strop nad piwnicg Strop nad piwnica 359.20 359.20 2.064 741.468 19109.44
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody P°""i[$:‘zz§h"ia adg‘,f;?,‘s]h U [W/m2K] | Htr [W/K]
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 1.81 1.00 1.500 2.713
Okna zewnetrzne drewniane piwnic 0O_133x93 2.47 1.00 1.500 3.711
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 2.33 1.00 1.500 3.488
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 0.26 1.00 1.500 0.388
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZPIW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 23.88
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 19.08
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 212
Wentylacja
Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 213.47
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.00
Czas uzytkowania tuz [doba] 329.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.90

Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009

A

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintr °C 5 5 5 5 5 5
B °C 13 15 5.1 7.4 12.5 17.7
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tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] -1677.45 -1625.54 111307.41 4721.42 1570.18 962.18
Cn [kJ/K] 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2
T [h] -13.15 -13.57 0.2 4.67 14.04 22,92
an 0.12 0.1 1.01 1.31 1.94 2.53
Qi [kWh] -7692.5 -6929.82 -8282.78 -8193.65 -8874.78 -8991.08
Qi [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 1612.82 1456.74 1612.82 1560.8 1612.82 1560.8
Qsal [kWh] 60.93 79.58 171.38 224.99 309.91 359.24
Qiign [kWh] 1673.75 1536.32 1784.2 1785.79 1922.73 1920.04
VY 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
NHgn -4.6 -4.51 -4.64 -4.59 -4.62 -4.68
Qtinan [kWh] 6.75 0 0 3.13 8.23 0
L [h] 0 0 0 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintn °C 5 5 5 5 5 5
0. °C 17.7 17.9 135 9.5 4 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 962.18 947.35 1392.23 2556.33 -11034.77 -1647.79
Cn [kJ/K] 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2 79383.2
T [h] 22.92 23.28 15.84 8.63 2 -13.38
an 2.53 2.55 2.06 1.58 0.87 0.11
Qunt [kWh] -9290.79 -9306.79 -8665.92 -8634.78 -7926.9 -7682.41
Qint [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 1612.82 1612.82 1560.8 1612.82 1560.8 1612.82
Qsal [kWh] 367.85 289.92 200.12 120.8 70.72 62.27
Qiign [kWh] 1980.67 1902.74 1760.92 1733.62 1631.52 1675.09
VY -0.21 02 02 0.2 -0.21 0.22
NHgn -4.69 -4.89 -4.92 -4.98 -4.86 -4.59
Qtinan [kWh] 0 0 0 0 2.29 6.25
L [h] 0 0 0 0 0 0
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 743.96
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 84.75
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwndn [KWh] 26.65
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 33.54
Strefa: Piwnice ogrzewane lokali mieszkalnych (pod lokalami ustugowymi)
Dane ogdlne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 142.59
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [mq] 313.70
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8+ [C] 5.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 37073.4

Dane dla strefy przed termodernizacjg

Przegrody wielowarstwowe
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ZALACZNIKI
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Podtoga zagtebiona Podtoga zagtebiona 178.24 178.24 0.386 -12.979 29944 .32
ggigzgjg‘ég‘%’;“gmmu_ Sciana przylegajaca do gruntu 20.16 20.16 0618 -2.348 3190.32
Sciana zewnetrzna piwnic | & ana sewnetrzna piwnicy N 16.96 17.48 1.203 20506 | 2684.43
Sciana zewneirzna piwnic | & ana sewnetrzna piwnicy S 16.96 16.96 1.203 20078 | 2683.92
Sciana zewnetrzna piwnic | & iana zewnetrzna piwnicy W 11.81 11.81 1.203 14.202 1868.93
Strop nad piwnicg Strop nad piwnica 178.24 178.24 2.064 367.927 9482.37
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powiﬁ:‘zzt]:hnia ad[a:?:;?;’]h U [W/m2 K] | Htr [W/K]
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 0.52 3.00 2.500 1.292
Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]

SZPIW W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 4.24
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 156.85
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 285.00
Wspétczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.78

Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009

A

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintn °C 5 5 5 5 5 5
0. °C 1.3 -1.5 5.1 7.4 12,5 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] -781.46 -755.71 55283.18 2393.74 830.05 528.35
Cm [kJ/K] 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4
T [h] -13.18 -13.63 0.19 43 12.41 19.49
an 0.12 0.09 1.01 1.29 1.83 2.3
Qi [kWh] -3591.43 -3228.98 -4114.12 -4160.85 -4710.69 -4964.43
Qint [Wim?] 7.1 71 71 7.1 7.1 71
Qint [kWh] 753.22 680.33 753.22 728.92 753.22 728.92
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Qual [kWh] 4.28 5.66 12.44 16.39 22.76 26.58
Qign [kWh] 7575 685.99 765.66 745.31 775.98 755.5
Y -0.21 -0.21 0.19 -0.18 -0.16 -0.15
Ntan -4.74 -4.71 537 -5.58 -6.07 .57
Qtinan [kWh] 0 2.03 0 0 0 0
L [h] 0 0 0 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintn °C 5 5 5 5 5 5
0. °C 17.7 17.9 135 95 4 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 528.35 521 74175 1319.4 -5424.7 -766.75
Cn [kJ/K] 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4
T [h] 19.49 19.77 13.88 7.81 1.9 -13.43
an 23 2.32 1.93 1.52 0.87 0.1
Qi [kWh] -5129.91 -5146.03 -4636.75 -4468.84 -3895.29 -3583.19
Qint [W/m?] 71 71 71 71 71 7.1
Qi [kWh] 753.22 753.22 728.92 753.22 728.92 753.22
Qsal [kWh] 27.22 21.29 14.64 8.73 4.98 4.36
Qiign [kWh] 780.44 774.51 743.56 761.95 733.9 757.58
VY -0.15 0.15 0.16 -0.17 -0.19 -0.21
Ntan 6.57 6.64 6.24 -5.87 -5.31 -4.73
Qtinan [kWh] 0 0 3.06 3.81 1.72 0.16
L [h] 0 0 0 0 0 0
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 408.68
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 53.45
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 10.78
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 13.57
Dane dla strefy po termodernizaciji
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Podtoga zagtebiona Podtoga zagtebiona 178.24 178.24 0.386 -12.979 29944.32
ggigzgj‘;‘igi%rgigmntu. Sciana przylegajaca do gruntu 20.16 20.16 0.618 2348 | 3190.32
Sciana zewnetrzna piwnic | & iana zewnetrzna piwnicy N 16.96 17.48 0.218 4.445 2684.43
Sciana zewnetrzna piwnic | & iana sewnetrzna piwnicy S 16.96 16.96 0.218 3.596 2683.92
Sciana zewnetrzna piwnic | & ana sewnetrzna piwnicy W 11.81 11.81 0.218 2578 1868.93
Strop nad piwnica Strop nad piwnicag 178.24 178.24 2.064 367.927 9482.37
Przegrody typowe
Grupa Nazwa przegrody Powi[e;r]zz(]:hnia ad[:;:al:z'/‘s]h U [W/m2 K] | Htr [W/K]
Okna zewnetrzne drewniane piwnic OD_68x38 0.52 1.00 1.500 0.775
Mostki cieplne
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ZALACZNIKI
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZPIW W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 4.24
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
SZPIW C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 1.06
Wentylacja
Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 153.34
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 285.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.78
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintr °C 5 5 5 5 5 5
0. °C 1.3 1.5 5.1 74 12.5 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] -828.1 -802.34 55236.55 2347.11 783.42 481.72
Cn [kJ/K] 37073.4 370734 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4
T [h] -12.44 -12.84 0.19 4.39 13.15 21.38
an 0.17 0.14 1.01 1.29 1.88 2.43
Quint [kWh] -3810.86 -3433.54 -4110.71 -4081.61 -4454.82 -4545.14
Qint [W/m?] 71 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qi [kWh] 753.22 680.33 753.22 728.92 753.22 728.92
Qso [kWh] 4.58 5.94 12.77 16.71 23.06 26.84
Qign [kWh] 757.8 686.27 765.99 745.63 776.28 755.76
Y 0.2 0.2 019 -0.18 0.17 0.17
Ntan -5.03 5 5.37 -5.47 5.74 -6.01
Qtinan [kWh] 0.87 0 2.66 0 1.03 0
L [h] 0 0 0 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintr °C 5 5 5 5 5 5
0. °C 17.7 17.9 13.5 9.5 4 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 481.72 474.36 695.12 1272.76 -5471.33 -813.38
Cn [kJ/K] 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4 37073.4
T [h] 21.38 21.71 14.81 8.09 -1.88 -12.66
an 2.43 2.45 1.99 1.54 0.87 0.16
Qiint [kWh] -4696.64 -4705.94 -4356.12 -4315.32 -3928.5 -3806.14
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Qint [W/m?] 71 71 71 71 71 7.1
Qi [kWh] 753.22 753.22 728.92 753.22 728.92 753.22
Qeo [kWh] 27.49 21.59 14.94 9.03 5.29 467
Qugn [kWh] 780.71 774.81 743.86 762.25 734.21 757.89
VY 017 0.16 017 -0.18 -0.19 0.2
Ntan 6.02 6.07 -5.86 -5.66 -5.35 -5.02
QHndn [kWh] 3.23 0 2.9 0 0 0
L [h] 0 0 0 0 0 0
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 363.99
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 51.5
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwndn [KWh] 10.69
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 13.45
Strefa: Lokale mieszkalne
Dane ogolne strefy
Rodzaj strefy mieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 1189.70
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m®] 3033.74
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8+ ['C] 20.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 309322
Dane dla strefy przed termodernizacjg
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
ﬁ%&‘sgak;ﬁ‘;"gf”zna lokali & ciana zewnetrzna N 279.23 352.48 1,509 439.839 | 44187.99
%‘i’ieasr;ak;ﬁ‘;,"cr}?t””a lokali | & iana zewnetrzna S 290.63 399.94 1.509 465.059 | 45992.61
fn‘i’éasgak;ﬁ‘}’,"gf”zna lokali | §iana zewnetrzna W 80.39 84.86 1,509 122.506 | 12722.35
ﬁ%&‘sgak;ﬁ‘;"gf”zna lokali | & iana zewnetrzna E 110.82 117.52 1.509 160.017 | 17537.42
ﬁtir:spngﬂmalami Strop nad lokalami mieszkalnymi 359.87 359.87 1.500 485920 | 9936.01
Sciany wewnetrzne Sciana wewnetrzna - klatka schodowa 760.50 760.50 1.329 1010.343 | 120349.13
Sciany wewnetrzne Sciana wewnetrzna - poddasze 114.00 114.00 0.327 33.534 0
Dach skosny Dach skosny N 137.28 137.28 0.494 67.838 272119
Dach skosny Dach skosny S 63.30 63.30 0.494 31.280 1254.75
Przegrody typowe

- - N
Grupa Nazwa przegrody Pomﬁrr]zzt]:hnla ad[:;’ ;rz'/‘s]h U [Wim?2 K] | Htr [W/K]
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych 0O_154x154 60.29 1.00 1.300 78.378
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych 0_120x90 12.96 1.00 1.300 16.848
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_154x145 64.76 1.00 1.300 84.184
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych 0O_156x238 29.70 1.00 1.300 38.613
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g'i‘gfzigl‘g’;gﬁrzne PVC lokali 0_80x238 3.81 1.00 1.300 4.950
g'i‘gsazﬁgl"r‘:;ggz”e PVC lokali 0_80x150 240 1.00 1.300 3.120
g'i‘e"jzﬁgl"r“’;gﬁz”e PVC lokali 0_12x90 8.64 1.00 1.300 11.232
g';::zigl‘g’;ggzne PVC lokali O_154x145 4.47 1.00 1.300 5.806
g'i‘gsazﬁgl"r‘:;ggz”e PVC lokali 0_154x145 6.70 1.00 1.300 8.709
Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 211.86
SZKN C4 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 8.96
SZKN C4 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 8.96
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 291.98
SZKN C4 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 8.96
SZKN C4 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 8.96
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 11.96
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 17.94
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m3/h] 3240.00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 1.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 329.00
Wspétczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.90
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintn °C 20 20 20 20 20 20
0. °C 1.3 15 5.1 7.4 12.5 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 4753.24 4753.24 5005.82 5147.27 5803.99 9461.43
Cn [kJ/K] 309322 300322 309322 309322 309322 309322
T [h] 18.08 18.08 17.16 16.69 14.8 9.08
an 2.21 2.21 2.14 2.11 1.99 1.61
Qiin [kWh] 80011.28 72995.37 55426.44 45659.22 27532.78 13854.5
Qint [W/m2] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 6284.47 5676.3 6284.47 6081.75 6284.47 6081.75
Qsal [kWh] 2356.63 3238 6549.07 8375.66 10179.36 10885.32
Quign [kWh] 8641.1 8914.3 12833.54 14457.41 16463.83 16967.07
YH 0.11 0.12 0.23 0.32 0.6 1.22
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ZALACZNIKI
Ntan 0.99 0.99 0.97 0.94 0.82 0.55
Qtinan [kWh] 71456.59 64170.21 42977.91 32069.25 14032.44 452261
Lu [h] 744 672 744 720 744 720
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintn °C 20 20 20 20 20 20
0. °C 17.7 17.9 135 95 4 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 9461.43 9956.5 6056.58 5339.23 49452 4753.24
Cn [kJ/K] 309322 309322 309322 309322 309322 309322
T [h] 9.08 8.63 14.19 16.09 17.37 18.08
an 1.61 1.58 1.95 2,07 2.16 2.21
Qiin [kWh] 14316.32 13855.79 23703.05 39948.54 57565.29 80413.53
Qint [W/m?] 71 71 71 71 71 7.1
Qunt [kWh] 6284.47 6284.47 6081.75 6284.47 6081.75 6284.47
Qual [kWh] 11124.63 9483.64 6873.06 5076.98 3491.04 2754.8
Qign [kWh] 17409.1 15768.11 12954.81 11361.45 9572.79 9039.27
Y 1.22 1.14 0.55 0.28 0.17 0.11
NHgn 0.56 0.57 0.83 0.95 0.98 0.99
Qtnan [kWh] 4567.22 4867.97 12950.56 29155.16 48183.96 71464.65
Lu [h] 744 744 720 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 3077.18
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 2120.61
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwndn [KWh] 400418.53
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 503929.73
Dane dla strefy po termodernizaciji
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Sm‘i’é""sgak;ﬁ‘;,"cnf”zna lokali | & ciana zewnetrzna N 279.23 352.48 0.227 104.754 | 44187.99
fn‘i’éi';ak;ﬁ‘;"gf”zna lokali | §ciana zewnetrzna S 290.63 399.94 0.227 123363 | 45992.61
Sm?éasgak;ﬁ‘;"gf”zna lokali | & iana zewnetrzna W 80.39 84.86 0.227 20611 | 12722.35
Sm‘i’é""sgak;ﬁ‘;,"cnf”zna lokali | & iana zewnetrzna E 110.82 117.52 0.227 28702 | 17537.42
fnﬁg’siﬂglﬂy'%a'am‘ Strop nad lokalami mieszkalnymi 359.87 359.87 0.169 54.621 9936.01
Sciany wewnetrzne Sciana wewnetrzna - klatka schodowa 760.50 760.50 1.329 1010.343 | 120349.13
Sciany wewnetrzne Sciana wewnetrzna - poddasze 114.00 114.00 0.327 33.534 0
Dach skosny Dach skosny N 137.28 137.28 0.494 67.838 2721.19
Dach skosny Dach skosny S 63.30 63.30 0.494 31.280 1254.75
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powiﬁ:‘zzt]:hnia ad[a:?:;?;’]h U [W/m2 K] | Htr [W/K]
g'i‘:s""zﬁgmgﬁrzne PVC lokali 0_154x154 60.29 1.00 1.300 78.378
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ZALACZNIKI
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych 0O_120x90 12.96 1.00 1.300 16.848
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_154x145 64.76 1.00 1.300 84.184
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_156x238 29.70 1.00 1.300 38.613
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_80x238 3.81 1.00 1.300 4.950
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_80x150 2.40 1.00 1.300 3.120
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_12x90 8.64 1.00 1.300 11.232
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_154x145 4.47 1.00 1.300 5.806
Okna zewnetrzne PVC lokali
mieszkalnych O_154x145 6.70 1.00 1.300 8.709
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 211.86
SZKN C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 8.96
SZKN C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 8.96
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 291.98
SZKN C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 8.96
SZKN C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 8.96
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 11.96
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 17.94
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m3/h] 3240.00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 1.60
Czas uzytkowania tuz [doba] 329.00
Wspétczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.90

Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintn °C 20 20 20 20 20 20
B °C 1.3 -1.5 5.1 74 12.5 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 3402.94 3402.94 3655.53 3796.98 4453.7 8111.14
Cn [kJ/K] 309322 309322 309322 309322 309322 309322
T [h] 25.25 25.25 235 22.63 19.29 10.59
an 2.68 2.68 2.57 2.51 229 1.71
Quine [kWh] 59296.44 54109.51 40935.78 33800.66 20238.82 11689.84
Qint [Wim?] 7.1 7.1 71 7.1 7.1 7.1
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ZALACZNIKI
Qunt [kWh] 6284.47 5676.3 6284.47 6081.75 6284.47 6081.75
Qui [kWh] 2356.63 3238 6549.07 8375.66 10179.36 10885.32
Qiign [kWh] 8641.1 8914.3 12833.54 1445741 16463.83 16967.07
VY 0.15 0.16 0.31 0.43 0.81 1.45
NHgn 1 0.99 0.96 0.93 0.76 0.51
Qtingn [kWh] 50655.34 45284.35 28615.58 20355.27 7726.31 3036.63
Lx [h] 744 672 744 720 660 159
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintn °C 20 20 20 20 20 20
Be °C 17.7 17.9 135 9.5 4 14
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 8111.14 8606.21 4706.29 3988.94 3594.91 3402.94
Cn [kJ/K] 309322 300322 309322 309322 309322 309322
T [h] 10.59 9.98 18.26 2154 23.9 25.25
an 1.71 1.67 222 2.44 2.59 2.68
Qi [kWh] 12079.5 11813.48 17585.53 29737 42506.79 59601.43
Qint [W/m?] 71 741 71 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 6284.47 6284.47 6081.75 6284.47 6081.75 6284.47
Qual [kWh] 11124.63 9483.64 6873.06 5076.98 3491.04 2754.8
Qiign [kWh] 17409.1 15768.11 12954.81 11361.45 9572.79 9039.27
Y 1.44 1.33 0.74 0.38 0.23 0.15
NHgn 0.51 0.53 0.79 0.94 0.98 0.99
Qtinan [kWh] 3200.86 3456.38 7351.23 19057.24 33125.46 50652.55
Lw [h] 0 604 720 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 1726.88
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 2120.61
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 272517.2
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 342964.94
Strefa: Lokale ustugowe
Dane ogolne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 127.56
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 325.28
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8+ ['C] 20.00
Pojemnos¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 33165.6
Dane dla strefy przed termodernizacjg
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
fgfjggvf;’(‘:’;’]”‘?”zna lokali | & iana zewnetrzna N 29.00 36.13 1.509 45630 | 4588.93
usgfjgg\ifg‘r"”e”zna lokall | $ciana zewnetrzna S 19.33 4470 1509 33670 | 3058.39
uss‘jjggvf;’c",‘g”@trzna lokall | §ciana zewnetrzna W 38.66 4160 1509 59.564 | 6117.76
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ZALACZNIKI
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powi[e;r]zz(]:hnia ad[:;,?z'/‘s]h U [W/im?2 K] | Htr [W/K]
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych 0_154x15 4.47 1.00 1.300 5.806
Drzwi zewnetrzne drewniane lokalu
uslugowego D_124x215 2.67 2.00 2.000 5.332
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych DZ_216x233 10.07 1.00 1.300 13.085
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych DZ_219x233 15.31 1.00 1.300 19.901
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych O_129x76 2.94 1.00 1.300 3.824
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 18.74
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 45.08
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 12.3
Wentylacja
Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m*/h] 100.00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.35
Czas uzytkowania tuz [doba] 255.00
Wspoitczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.70

Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN I1SO 13790:2009

| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintr °C 20 20 20 20 20 20
B ‘C -1.3 -15 5.1 74 12.5 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 238.46 238.46 238.46 238.46 238.46 238.46
Cn [kJ/K] 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6
T [h] 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63
au 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
Quine [kWh] 3874.94 3535.01 2653.35 2152.97 1250.27 364.55
Qint [W/m?] 10 10 10 10 10 10
Qint [kWh] 949.05 857.2 949.05 918.43 949.05 918.43
Qeol [kWh] 437.99 609.29 1216.27 1549.7 1813.88 1895.51
Qgn [kWh] 1387.04 1466.49 2165.32 2468.13 2762.93 2813.94
YH 0.36 0.41 0.82 1.15 2.21 7.72
MNHgn 0.98 0.97 0.85 0.73 0.44 0.13
Qtinan [kWh] 2515.64 2112.51 812.83 351.24 34.58 0
L [h] 744 672 744 50 0 0
Strona 54



Audyt energetyczny budynku

18 Stycznia 1, 98-300 Wielun

ZALACZNIKI
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintn °C 20 20 20 20 20 20
C8 °C 17.7 17.9 13.5 9.5 4 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 238.46 238.46 238.46 238.46 238.46 238.46
Cn [kJ/K] 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6
T [h] 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63 38.63
an 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
Qunt [kWh] 376.7 343.94 1038.88 1838.57 2768.08 3894.34
Qint [Wim?] 10 10 10 10 10 10
Qin [kWh] 949.05 949.05 918.43 949.05 918.43 949.05
Qeo [kWh] 1932.17 1687.13 1238.85 967.83 686.76 527.8
Quign [kWh] 2881.22 2636.18 2157.28 1916.88 1605.19 1476.85
Y 7.65 7.66 2.08 1.04 0.58 0.38
NHon 0.13 0.13 0.46 0.76 0.93 0.98
Qtinan [kWh] 2.14 1.24 46.53 381.74 1275.25 2447.03
Lu [h] 0 0 0 328 720 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 186.81
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 51.65
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwndn [KWh] 9980.73
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 12560.82
Dane dla strefy po termodernizaciji
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]
Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
Sci lokali | & .
Sg;jgg\;;g‘r"”‘?”zna oKall | Sciana zewnetrzna N 29.00 36.13 0.227 10.319 4588.93
Egjggvffc",‘g”‘?”zna lokali | §ciana zewnetrzna S 19.33 44.70 0.227 13.396 3058.39
Sciana zewnetrzna lokali | & .
ustugowych Sciana zewnetrzna W 38.66 41.60 0.227 11.221 6117.76
Przegrody typowe
Powierzchni 3m h
Grupa Nazwa przegrody owlershnia ad[:,‘,;'z‘,‘sl U[Wim?K] | Htr [WIK]
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych O_154x15 4.47 1.00 1.300 5.806
Drzwi zewnetrzne drewniane lokalu
ustugowego D_124x215 2.67 2.00 2.000 5.332
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych DZ_216x233 10.07 1.00 1.300 13.085
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych DZ_219x233 15.31 1.00 1.300 19.901
Okna i drzwi zewnetrzne PVC lokali
ustugowych 0_129x76 2.94 1.00 1.300 3.824
Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 18.74
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 45.08
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ZALACZNIKI
SZKN ‘W18 (wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0.2 12.3
Wentylacja
Typ wentylaciji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 100.00
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Ciepta woda uzytkowa
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.35
Czas uzytkowania tuz [doba] 255.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 0.70
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintr °C 20 20 20 20 20 20
0. °C 13 15 5.1 7.4 125 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 134.53 134.53 134.53 134.53 134.53 134.53
Cn [kJ/K] 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6
T [h] 68.48 68.48 68.48 68.48 68.48 68.48
an 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57
Quint [kWh] 2227.95 2033.44 1501.24 1210.13 670.35 192.44
Qint [W/m?] 10 10 10 10 10 10
Qint [kWh] 949.05 857.2 949.05 918.43 949.05 918.43
Qso [kWh] 437.99 609.29 1216.27 1549.7 1813.88 1895.51
Quign [kWh] 1387.04 1466.49 2165.32 2468.13 2762.93 2813.94
YH 0.62 0.72 1.44 2.04 4.12 14.62
Nrgn 0.97 0.95 0.66 0.49 0.24 0.07
Qtingn [kWh] 882.52 640.27 72.13 0.75 7.25 0
L [h] 744 157 0 0 0 0
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintr °C 20 20 20 20 20 20
6. °C 17.7 17.9 13.5 9.5 4 1.4
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 134.53 134.53 134.53 134.53 134.53 134.53
Cn [kJ/K] 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6 33165.6
T [h] 68.48 68.48 68.48 68.48 68.48 68.48
an 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57
Quint [kWh] 198.86 181.57 552.49 1026.68 1570.82 2239.63
Qint [W/m?] 10 10 10 10 10 10
Qint [kWh] 949.05 949.05 918.43 949.05 918.43 949.05
Qso [kWh] 1932.17 1687.13 1238.85 967.83 686.76 527.8
Quign [kWh] 2881.22 2636.18 2157.28 1916.88 1605.19 1476.85
Y 14.49 14.52 3.9 1.87 1.02 0.66
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Ntan 0.07 0.07 0.26 0.53 0.84 0.96

Qtinan [kWh] 0 0 0 10.73 222.46 821.85

Lu [h] 0 0 0 0 0 452
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 82.88
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 51.65
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwndn [KWh] 2657.96
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 3345.06
Strefa: Klatka schodowa
Dane ogolne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] 30.31
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 440.90
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8+ ['C] 8.00
Pojemnosé¢ cieplna strefy Cm [kJ/K] 11461.51
Dane dla strefy przed termodernizacjg
Przegrody wielowarstwowe
Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/im?K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
fgg%g%@‘gge”zna Klatek | & iana zewnetrzna N 65.08 93.30 1.509 105.729 | 10299.23
Sgg%g%\fv?‘é"r’]“?”zna Klatek | & iana zewnetrzna S 5.84 8.89 1.509 9.763 924.42
Dach skos$ny Dach skosny S 12.00 12.00 0.494 5.930 237.87
Przegrody typowe

- - N

Grupa Nazwa przegrody Pomﬁrr]zzt]:hnla ad[:;’ ;rz'/‘s]h U [Wim? K] | Htr [W/K]
Okna zewnetrzne PVC klatek
schodowych 0_165x172 17.03 1.00 1.300 22.136
Drzwi drewniane klatek schodowych DD_100x220 6.60 2.00 2.500 16.500
Okna zewnetrzne PVC klatek
schodowych 0O_170x90 4.59 1.00 1.300 5.967
Okno zewnetrzne drewniane klatki
schodowej OD_70x70 0.49 2.00 2.500 1.225
Drzwi aluminiowe klatek schodowych DZA_119x215 2.56 1.00 1.600 4.094
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 75.24
SZKN W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 9.48
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m®/h] 132.27
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0
Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h] 0

Ciepta woda uzytkowa

A
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ZALACZNIKI
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(m? dzien)] 0.00
Czas uzytkowania tuz [doba] 365.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 1.00
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintr °C 8 8 8 8 8 8
B ‘C 1.3 -1.5 5.1 7.4 12.5 17.7
tm [h] 744 672 744 720 744 720
H [WIK] 236.25 236.25 236.25 236.25 236.25 236.25
Cn [kJ/K] 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51
T [h] 13.48 13.48 13.48 13.48 13.48 13.48
an 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Qi [kWh] 1700.15 1571.41 494.86 95.17 721.27 -1504.58
Qint [W/m?] 71 71 71 7.1 7.1 7.1
Qunt [kWh] 160.11 144.62 160.11 154.94 160.11 154.94
Qual [kWh] 2375 31247 658.19 854.6 1141.31 1302.26
Qrgn [kWh] 397.61 457.09 818.3 1009.54 1301.42 1457.2
VH 0.23 0.29 1.65 10.61 1.8 0.97
MNrgn 0.95 0.93 0.48 0.09 -0.55 -1.03
Qtinan [kWh] 1322.42 1146.32 102.08 4.31 0 0
Lx [h] 744 672 87 0 550 503
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintr °C 8 8 8 8 8 8
B ‘C 17.7 17.9 135 9.5 4 14
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 236.25 236.25 236.25 236.25 236.25 236.25
Cn [kJ/K] 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51
T [h] 13.48 13.48 13.48 13.48 13.48 13.48
an 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Qi [kWh] -1554.74 -1586.8 -853.12 -240.42 670.14 1719.95
Qint [W/m?] 71 71 71 71 71 7.1
Qunt [kWh] 160.11 160.11 154.94 160.11 154.94 160.11
Qual [kWh] 1333.63 1067.27 748.21 478.3 295.17 252.28
Qiign [kWh] 1493.74 1227.38 903.15 638.41 450.11 412.39
YH -0.96 0.77 -1.06 -2.66 0.67 0.24
Nrgn -1.04 -1.29 -0.94 -0.38 0.77 0.95
Qtingn [kWh] 0 0 0 2.18 323.56 1328.18
L [h] 520 512 507 573 406 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 171.34
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 64.91
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [kKWh] 4229.05
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 5322.29
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Dane dla strefy po termodernizacji

Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m2K] | Htr [W/K] | Cm [kJ/K]
fgg%g%vzvf,‘g’r?e”zna Klatek | & iana zewnetrzna N 65.08 93.30 0.227 29797 | 10299.23
fgg%g%@‘gge”zna Klatek | §iana zewnetrzna S 5.84 8.89 0.227 3.220 924.42
Dach skosny Dach skosny S 12.00 12.00 0.494 5.930 237.87
Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powi[(;r‘zz(]:hnia ad[;?l?/ls]h U [W/im? K] | Htr [W/K]
Sc'j]”o%g‘jv";gﬁ“zne PVC Katek 0_165x172 17.03 1.00 1.300 22.136
Drzwi drewniane klatek schodowych DD_100x220 6.60 1.00 1.500 9.900
Scﬁnofjgsv‘ggﬁ"zne PVC Katek 0_170x90 459 1.00 1.300 5.967
Scﬁ”o%g‘jv"é?‘?t””e drewniane klatki OD_70x70 0.49 1.00 1.500 0.735
Drzwi aluminiowe klatek schodowych DZA_119x215 2.56 1.00 1.600 4.094
Mostki cieplne

Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 75.24
SZKN W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 9.48
Wentylacja
Typ wentylac;ji wentylacja naturalna
Sprawnos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnos$c¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m3h] 69.80
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m?h]

Strumien powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m3/h]

Ciepta woda uzytkowa

Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10.00
Temperatura wody cieptej Bcw ["C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?®/(m? dzien)] 0.00
Czas uzytkowania tuz [doba] 365.00
Wspoditczynnik korekcyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kr [-] 1.00

Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009

A

| Audyt wygenerowany za pomocg programu BuildDesk Energy Audit.

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec

Ointn ‘C 8 8 8 8 8 8

6. °C -1.3 15 5.1 74 12.5 17.7

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [WIK] 122.91 122.91 122.91 122.91 122.91 122.91

Cn [kJ/K] 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51

T [h] 25.9 25.9 25.9 259 259 25.9

an 273 273 273 273 273 273
Quint [kWh] 906.6 838.85 252.44 47.19 -351.7 -733.66

Qint [W/m?] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
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Qi [kWh] 160.11 144.62 160.11 154.94 160.11 154.94
Qeo [kWh] 237.77 312.74 658.5 854.91 1141.6 1302.51
Qton [kWh] 397.88 457.36 818.61 1009.85 1301.71 1457.45
YH 0.44 0.55 3.24 214 37 -1.99
NHon 0.94 0.9 0.3 0.05 -0.27 05
Qtingn [kWh] 532.59 427.23 6.86 0 0 0
L [h] 744 424 0 0 509 458
lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik | listopad grudzien
Bintn °C 8 8 8 8 8 8
0. °C 17.7 17.9 135 9.5 4 14
tm [h] 744 744 720 744 720 744
H [WIK] 122.91 122.91 122.91 122.91 122.91 122.91
Cn [kJ/K] 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51 11461.51
T [h] 25.9 25.9 25.9 259 25.9 25.9
an 2.73 2.73 273 2.73 2.73 2.73
Qunt [kWh] -758.11 -773.75 -415.99 -117.23 345.17 917.66
Qint [W/m?] 71 741 71 7.1 7.1 7.1
Qi [kWh] 160.11 160.11 154.94 160.11 154.94 160.11
Qeo [kWh] 1333.89 1067.54 748.49 478.59 295.46 252.57
Qugn [kWh] 1494 1227.65 903.43 638.7 450.4 412.68
VY -1.97 -1.59 217 -5.45 1.3 0.45
NHgn -0.51 -0.63 -0.46 -0.18 0.63 0.93
Qtinan [kWh] 3.83 0 0 0 61.42 533.87
Ln [h] 472 463 462 537 30 744
Wyniki zapotrzebowania na ciepto
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi [W/K] 81.78
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 41.13
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnd,n [KWh] 1565.8
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy Q.+ [kWh] 1970.57
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Charakterystyka energetyczna budynku

Przed .

termomodernizacja Po termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 197.35 134.67
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia 149274 996.32
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] : :
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem 1878.62 1253.88
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’ ’
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25 211.25

Rozktad zapotrzebowania na energie

Udzialy strat energii koncowej przez poszczegolne elementy budynku wynikajace z bilansu zapotrzebowania na ciepto dla catego

budynku.

[GJ]
2000+

1600

1200+

Przed termomodernizacia,

Po termomodernizacii

termor:;(zjzt:nizach Po termomodernizacji

Element budynku W?gjfc [%] W‘t‘gjf° %]
[Zngr?gt?;rnz:bowanie na pokrycie strat przez przenikanie: $ciany 780.7 37.36 379.94 25.93
[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 102.24 4.89 88.35 6.03
[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 155.45 7.44 16.15 1.1
[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 35.65 1.71 32.56 2.22
[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 0 0 0 0
dachowe
[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podtoga 0 0 0 0
na gruncie
[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylacje 804.58 38.5 736.88 50.29
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowej 211.25 10.11 211.25 14.42
Suma: 2089.86 100.00 1465.12 100.00
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Rozkfad strat energii

Straty ciepta przez poszczegdine elementy budynku.

5G]

20001
1600+
1200
800
400 i}
e

Przed termomodernizacjg, Po termomodernizadji
term or: ;a(:?n izacja Po termomodernizacji

Element budynku W‘E‘gj]s" [%] W‘E‘gjfc [%]
[1] Straty przez przenikanie: $ciany zewnetrzne 897.01 40.2 511.71 30.14
[2] Straty przez przenikanie: okna 114.48 5.13 113.43 6.68
[3] Straty przez przenikanie: stropy 158.84 712 17.85 1.05
[4] Straty przez przenikanie: dach 36.55 1.64 36.55 2.15
[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 0
[6] Straty przez przenikanie: podtoga na gruncie 0 0 0 0
[7] Straty przez wentylacje 813.46 36.45 807.22 47.54
[8] Przygotowanie cieptej wody uzytowej 211.25 9.47 211.25 12.44
Suma: 2231.57 100.00 1698.01 100.00
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Zalacznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantéw przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IztBa}-
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej. 5.16
2 Sciana zewnetrzna lokali ustugowych ?&i}eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 12.24
3 Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych 1Oé:(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 15.66
4 Okna zewnetrzne drewniane piwnic Wymiana stolarki na nowa. 31.65
5 Sciana zewnetrzna klatek schodowych gg‘g%eonie metoda BSO z uzyciem styropianu 35.00
6 Drzwi drewniane klatek schodowych Wymiana stolarki na nowg 80.30
7 Sciana zewnetrzna piwnic %;(i)eplenie metodg BSO z uzyciem styropianu EPS 85.17
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 134.69
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 996.40
w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1253.97
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 154.16
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 194.02
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 3
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 32&}
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie ptytami z wetny mineralne;. 5.16
2 Sciana zewnetrzna lokali ustugowych %:(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 12.24
3 Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych %;(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 15.66
4 Okna zewnetrzne drewniane piwnic Wymiana stolarki na nowa. 31.65
5 Sciana zewnetrzna klatek schodowych (E)lgise%eonie metoda BSO z uzyciem styropianu 35.00
6 Drzwi drewniane klatek schodowych Wymiana stolarki na nowg 80.30
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 137.38
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 996.42
w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1254.00
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 15417
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 194.02
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] )
Wariant optymalizacyjny 4
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Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej. 5.16
2 Sciana zewnetrzna lokali ustugowych 1O(§;(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 12.24
3 Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych ?g(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 15.66
4 Okna zewnetrzne drewniane piwnic Wymiana stolarki na nowa. 31.65
5 Sciana zewnetrzna klatek schodowych (E)Sig%eonie metoda BSO 2 uzyciem styropianu 35.00
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 138.17
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 998.94
w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i 125717
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 154 56
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 194 51
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] )
Wariant optymalizacyjny 5
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IEtBa}-
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej. 5.16
2 Sciana zewnetrzna lokali ustugowych ?&i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 12.24
3 Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych 1Oé:(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 15.66
4 Okna zewnetrzne drewniane piwnic Wymiana stolarki na nowa. 31.65
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 140.31
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 1005.93
w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1265.97
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] ’
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 155.64
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 195.87
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 6
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IztBa]-
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej. 5.16
2 Sciana zewnetrzna lokali ustugowych %;(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 12.24
3 Sciana zewnetrzna lokali mieszkalnych 1Oé:(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 15.66
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 142.09
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ZALACZNIKI
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 1005.97
w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1266.02
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 15565
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] )
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 195.88
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 7
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}-
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie ptytami z wetny mineralne;. 5.16
2 Sciana zewnetrzna lokali ustugowych 1Oé:(i)eplenie metoda BSO z uzyciem styropianu EPS 12.24
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 177.01
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 1329.89
w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1673.67
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 205.76
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 258.95
grzewczegdo i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wariant optymalizacyjny 8
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?thBa}
1 Strop nad lokalami mieszkalnymi Ocieplenie ptytami z wetny mineralne;. 5.16
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 180.96
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 10.11
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 1356.25
w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 1706.85
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] )
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 211.25
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 209.84
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)] :
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 264.09
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m? rok)] :
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