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CZESC OGOLNA
0.0. INFORMACJE WSTEPNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: ,,Docieplenie §cian oraz strychu budynku wraz
z kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr geod. 92/12, 92/13 obr¢gb 7, m. Wielun, os. Wojska
Polskiego 1, 98-300 Wielun”

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:
- umowg¢ zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Projektantem inwestycji

- projekty wykonawcze z przedmiarami robdot opracowane w firmie ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia
w 2000r.

- katalog pt. Wspdlny Stownik Zamoéwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

0.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.
1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora.

Wspélnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 1 jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadata
nastepujaca nazwe: ,,Docieplenie §cian oraz strychu budynku wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
dz. nr geod. 92/12, 92/13 obrgb 7, m. Wieluf, os. Wojska Polskiego 1, 98-300 Wielun”

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi docieplenie dachu i $cian budynku wielorodzinnego o nast¢pujacym zakresie
rzeczowym:

- docieplenie stropodachu nad klatkg schodowg z welng mineralng gr. 10cm
- wdmuchiwanie granulatu o gr. 25cm

- wymiana obrébek blacharskich

- czg$ciowa wymiana rur spustowych i przelozenie rynien dachowych

- docieplenie $cian oraz cokotu styropianem i pokrycie tynkiem silikatowym
- malowanie elewacji farbg silikatowg

- wymiana parapetow zewnetrznych

- wymiana instalacji odgromowej pionowej

- wymiana opaski z ptyt chodnikowych wokét budynku

- ulozenie ptytek na schodach zewngtrznych
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1.2. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych (nalezy do Wykonawcy) :

- skutecznosci instalacji odgromowej

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza —nalezy do obowiazku Wykonawcy

b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo — socjalnego na okres budowy — nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.

Prace remontowe dotycza budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Wojska Polskiego 1, 98-300 Wieluf.
1.4.2. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robét przed realizacja winien opracowac:

- plan BIOZ
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CZESC OGOLNA

0.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(wymagania wspolne dotyczace wszystkich robét budowlanych

objetych przedmiotem zamoéwienia)

DZIAL. ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA WSPOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogdlnej ST s3 wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt dociepleniowych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, ul. 18 Stycznia 1, 98-300 Wielun.
1.2. Podstawa opracowania
Ogdlng specyfikacje techniczna opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach , Swiadectwach dopuszczenia,
aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano— montazowych, literaturze technicznej.
1.4. Wspélne wymagania dotyczace roboét.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catoéci lub w takich fragmentach, ktére sa niezbgdne do realizacji
zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :
e dokumentacj¢ projektowa,
1.4.2.0bowiazki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t zgodnie z projektem.
1.4.2.2.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajagcym stanie i porzadku od
momentu przyje¢cia do czasu odbioru koncowego. W miarg postgpu robdt plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materialéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo roboét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca :
e umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i lokalizacje tablic
Wykonawca ustala wedlug zarzadzenia (1)
* uzgodnienia z Inwestorem zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak : ogrodzenia
1.4.2.4. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego obregbem. W
szczegblnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed :
e zanieczyszczeniem S$ciekdw wodnych i gleby pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
*  zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoS$cig powstania pozaru,
e  niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.
1.4.2.5.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzgtem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego
robot.
1.4.2.6. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
2.0. MATERIALY.
Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materiaty powinny posiada¢ krajowa deklaracj¢ zgodno$ci z Polska Norma
Wyrobu lub aprobata techniczng. Producent wyrobéw sktada taka deklaracj¢ na swoja odpowiedzialnos$c.
Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb zapewniajacy ich wiasciwa jakos¢ i
przydatnos$¢ do robot.
Materiaty powinny by¢ skladowane oddzielnie — wg asortymentu, z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i z
mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegélne zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowywania
materialéw budowlanych.
Materiaty ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci, powinny
by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materialéw nalezy przerwac.
3.0. SPRZET I MASZYNY
Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslona
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST.
4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na dobor srodkéw transportu do przewozu srodkéw chemicznych, paliw, styropianu.
Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego fadunku.
4.2. Ograniczenia obciaZenia osi pojazdow.
Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw
po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takze w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi PN, dokumentacja projektowa, wymaganiami
technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszezegdlnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach
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rob6t. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiaréw.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy :
e dziennika budowy,
e certyfikatéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
e protokotéw odbioru robét.
e ksigzki obmiaréw
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem , Wykonawca i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na
budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia
i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez :
* przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
e osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
rob6t budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.
6.0. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot.
Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.
6.1.1.Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatéw mi¢dzy innymi nalezy :
* wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialéw odpowiedniej jako$ci,
e przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialéw ktére zagwarantuja zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robét,
e okreédlenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkoSci i czgstotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmiczno$¢ robot,
e prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
» zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilo$ci materiatow, ktéra pozwoli zrealizowac
je w sposéb ptynny.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.
6.2. Koszty badan kontrolnych.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazada¢ powtdrzenia badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spetnia wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7.0. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakladéw Rzeczowych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawceg przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbioréw.
8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilo$ci i jakoSci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu
8.1.2. Odbidr czesSciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowiacych zakonczony odrgbny element konstrukcyjny , budowlany itp.
wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbidr koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakoSci calodci wykonanych rob6t, wechodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robét.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty :
e dokumentacje¢ projektowg i ST,
e dziennik budowy
e certyfikaty , aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
e dokumentacj¢ powykonawczg,
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodno$ci odbieranych rob6ét z dokumentacja projektowa sa badania i pomiary

wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu rob6t oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstaw¢ do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,

zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.

8.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ zakonczonych robét komisja stwierdza

na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

8.6. Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j

1 ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na

wady trwate.

8.7. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wytacza te

roboty z odbioru.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH

ASORTYMENTOWYCH.

1) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjne;j.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,poz. 2041).

3) Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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CZESC SZCZEGOLOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

01. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robdt blacharskich i
dociepleniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czg$¢ dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robodt
wymienionych w p. 1.1

2.0. MATERIALY.

Stojaki stalowe , plyty pomostowe znormalizowane , st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne , odbojnice
, drabiny , urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

3.0. SPRZET.

ZYacza wzdtuzne , klucze do S$rub.

4.0. TRANSPORT.

Samochodowy

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do $ciany budowli, dopasowaé ich uklad do
siatki konstrukcyjnej ,.ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym. Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo 1,80 m. Ste¢zenia
poziome nalezy rozmieszcza¢ na calej dlugoSci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ weztdw.
Pierwsze stezenie poziome zaklada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad podlozem , nalezy je montowaé bezposrednio
do stojakéw rusztowania. Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy laczy¢ st¢zeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania. Liczba st¢zen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$é
mi¢dzy polami st¢zen nie moze by¢ wigksza niz 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do S$ciany budynku w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ i sztywno$¢
konstrukcji. Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na

1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni
rusztowania , przy czym odlegto§¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m,a w pionie na
wysokos$ci wienca. Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczad
wielko$ci podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Wyd. Arkady
W-wa 1989 r. Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszag od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze
pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ ulozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na wykonywanie
urzadzen odgromowych.

6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrolg jakosci - kierownik budowy lub upowazniony do tych czynnosci pracownik techniczny.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Wg wymagan wspdlnych.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Nie wystepuja

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogélne wymagania i badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogélne wymagania, badania i
eksploatacja.

02. INSTALACJA ODGROMOWA
1.1 Wstep.
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang
przewoddw instalacji odgromowe;j.

1.1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Zakres rob6t swoim zakresem obejmuje wymiang przewodow instalacji odgromowej z preta fi 8mm w ciggu pionowym
Roboty obejma nast¢pujace czynnosci :

- demontaz starych przewod6w instalacji odgromowej na $cianach

- demontaz wspornikéw starych

- montaz rur karbowanych na uchwytach na $cianie przy dociepleniu $cian
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- wciagnigcie do rur przewodéw instalacji odgromowe;j

- zamontowanie skrzynek ztacz instalacji odgromowe;j

- pomiary instalacji odgromowe;j

1.1.3 Materialy.

- pret fi 8mm, rury karbowane, uchwyty, ztacza uniwersalne, ztacza kontrolne, skrzynki ztacz
1.1.4 Sprzet

Wiertarki , szlifierki , spawarka.

1.1.5 Transport

Samochdéd dostawczy do 0,9 t

1.1.6 WyKkonanie robot

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej obejmuje wymiang instalacji odgromowej poziomej i
pionowej. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
1.1.7 Kontrola jako$ci robét

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ wykonania robdt w nawigzaniu do obmiaru.

1.1.8 Obmiar robét .

Jednostkami obmiaru s3 :

dla uchwytéw, ztacz, skrzynek ztacz — szt

dla uktadanych przewodéw, rur - mb

1.1.9 Sposé6b odbioru robot

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor na podstawie obmiaru robot.

1.1.10 Przepisy zwigzane .

PN-IEC 60364-6 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie zgodnosci

Z przepisami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, cz. V i instalacje
elektryczne”

03. ROBOTY MALARSKIE OLEJNE
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich farbami podktadowymi i farbami nawierzchniowymi olejnymi elementéw metalowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cz¢$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacji i
odbiorze robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty obejmujg nast¢pujace czynnosci :

a) oczyszczenie elementéw metalowych z brudu i starej farby

b) przygotowanie starych powtok olejnych do malowania

¢) zagruntowanie farbg podktadowa

d) wykonanie pierwszego i drugiego malowania farba nawierzchniowa olejna
2.0. MATERIALY.
Farba podktadowa, emalia nawierzchniowa, rozcienczalnik
3.0. SPRZET 1 MASZYNY
Szczotki druciane , skrobaczka , zaciernice stalowe , pedzle , odkurzacz , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Reczny i mechaniczny.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Do malowania powierzchni na powierzchni ze starej farby olejnej przystepuje si¢ po dokladnym oczyszczeniu z pytu,
brudu 1 innych zanieczyszczen oraz odpryskéw starej farby. Malowanie wykonuje si¢ po zagruntowaniu i
zaszpachlowaniu podioza farba podkladowa, dwukrotnie nakladajac cienkie warstwy emalii za pomocg pedzla, watka
malarskiego lub pistoletu natryskowego.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen , smug , prze§witéw , plam i §ladéw pedzla. Nie dopuszcza sig¢
pekania , tuszczenia si¢ powloki , odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek. Powloki powinny by¢
odporne na tarcie tkaning i dawac polysk na pomalowanej powierzchni.
7.0.  OBMIAR ROBOT
Wg. wymagan wspdlnych
8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- sprawdzenie materialéw na podstawie zalgczonych deklaracji zgodnos$ci
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego jak wp. 6

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepujg.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
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04. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ( z wyprawa tynkarskq)
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z
dociepleniem $cian obiektu ($ciany istniejace).
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cz¢$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty obejmujg nast¢pujace czynnosci :
- przygotowanie §cian przez zmycie Scian czysta wodg pod ci$nieniem.
- Umocowanie listwy cokolowej i katownika rozdzielajacego cokoét i Sciang
- przyklejenie ptyt styropianowych grub. 15cm (Sciany), 3cm(oscieza) typu FS (samogasnace) frezowanych o
gestosci objetosciowej 20kg/m3
- pokrycie styropianu warstwg zbrojaca z masy klejacej z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego, do wys 2 m druga
warstwa siatki.
- Wtopienie naroznikéw ochronnych otworéw
- wykonanie tynku nawierzchniowego silikatowego na $cianach, na cokole tynku zywicznego.
- Malowanie elewacji farba silikatowa
2.0. MATERIALY.
Plyty styropianowe typu FS o gestosci obj. Ys=20kg/m3 gr.15cm, 3cm, zaprawa klejowa do styropianu, siatka z wtékna
szklanego, tynk silikatowy, farba silikatowa, tynk zywiczny, narozniki ochronne, listwa cokotowa
3.0. SPRZET 1 MASZYNY
Rusztowania i pomosty robocze , wzorniki , faty , mieszatka do zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Reczny.
50.  WYKONANIE ROBOT.
Szczegbtowy opis robot zawarty jest w instrukcji I'TB nr 334/96”Ocieplenie §cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka”
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie stanu jakosci $cian, zaakceptowanie istniejacych odchytek $cian przez Inwestora. Pozostale wymagania wg
instrukcji ITB 334/96.
7.0. OBMIAR ROBOT
Wg. wymagan wspdlnych
8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie uzgodnionego zakresu robot.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Roboty rusztowaniowe ujete w oddzielnej pozycji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E) Instrukcja ITB nr 334/96
”Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka” Aprobata techniczna ITB AT-15-3662/99

05. ROBOTY BLACHARSKIE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
blacharskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cz¢$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

- utozenie izolacji z papy pod parapety

- wymiana parapetOw na parapety z blachy powlekanej z koncéwkami

- wymiana obrébek blacharskich ogniomuréw, pasa nadrynnowego, pasa podrynnowego na obrébki z blachy powlekanej

- przetozenie rynien i wymiana rur spustowych

2.0. MATERIALY.

Papa termozgrzewalna gr.4,7mm, roztwoér asfaltowy gruntujacy, obrébki blacharskie z blachy gr. 0,6 mm ocynkowana i
zabezpieczona warstwami ochronnymi: warstwa pasywna, warstwa farby gruntowej 1 warstwg zewngtrzng
kilkupowtokowa z plastisilu o tacznej grub. 175 pm, uchwyty rynien i rur spustowych, parapety gr. 0,7mm z blachy
powlekanej z koncéwkami.

3.0. SPRZET I MASZYNY

Sprzet dla robdt dekarskich z blachy.

4.0. TRANSPORT.

Reczny.

50.  WYKONANIE ROBOT.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 4,7mm ukladana pod parapety po zagruntowaniu poditoza $rodkiem
gruntujacym, klejona metodg termozgrzewalng na catej powierzchni. Wszystkie obrébki wykonuje si¢ z blachy. Gérna
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czg$¢ obrobki musi by¢ zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw. wydry lub za pomocg obrdébki
dwudzielnej. Demontaz starych rur spustowych i rynien i montaz nowych z PCW. Wymiana obrébek ogniomuréw, paséw
nadrynnowych, obrébek kominéw , montaz nowych paséw podrynnowych z blachy powlekane;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie materialdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalacznikéow wg
wymagan wspolnych.

Sprawdzenie umocowania blachy

Sprawdzenie obrébek blacharskich.

7.0.  OBMIAR ROBOT

Wg. wymagan wspdlnych

8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty rusztowaniowe ujete w oddzielonej pozycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

06. ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych dachu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cz¢$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacji i
odbiorze robét wymienionych w p. 1.1
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
- przebicie otworéw w dachu
- wdmuchnigcie granulatu z welny mineralnej gr. 25cm o ci¢zarze wlasciwym 80-110kg/m3
- zabetonowanie otworéw
- naprawa dachu papa termozgrzewalng po zabetonowanych przebiciach
- izolacja cieplna dachu klatki schodowej z wetny mineralnej grubosci 10 cm
2.0. MATERIALY.
papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.4,7mm, roztwér asfaltowy gruntujacy, granulat z welny mineralnej o cigzarze
wilasciwym 80-110kg/m3
3.0. SPRZET 1 MASZYNY
Sprzet dla robdt dekarskich z papy, agregat do wdmuchania granulatu z wetny.
4.0. TRANSPORT.
Reczny
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Wykona¢ przebicia w stropodachu, wdmuchnaé¢ granulat z welny mineralnej réwnomiernie rozlozony o gr. 25cm,
zabetonowa¢ otwory, wykona¢ naprawe dachu papg termozgrzewalng w miejscach po zabetonowanych przebiciach.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie szczelno$ci wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut dzialaniu strumienia wody z weza
, obserwujac czy spltywajagca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie
tworzac zacieki.
7.0.  OBMIAR ROBOT
Wg. wymagan wspdlnych.
8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuja.

07. OPASKA WOKOL BUDYNKU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja
opaski wokét budynku z ptytek betonowych.

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
- rozbidrka starych ptytek chodnikowych
- rozbidrka opaski z betonu
- ustawienie obrzezy betonowych 30*80
- wykonanie podsypki piaskowe;j
- wykonanie opaski z ptytek betonowych PLOBRUK gr 80 mm

2. Materialy.

piasek $rednioziarnisty, obrzeza betonowe 30 x 80 cm, ptytki brukowe POLBRUK gr 80 mm
3. Sprzet.
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Mtoty pneumatyczne, zageszczarka, mieszarka.

4. Transport.

Samochdd samowyladowczy.

5.Wykonanie robot

Rozebranie starej opaski z ptyt chodnikowych.

Utozenie obrzezy.

Wykonanie rowkéw pod obrzeza, ustawienie obrzezy na piasku grub. 5 cm, wypetnienie spoin mig¢dzy prefabrykatami

piaskiem.

Wykonanie podsypki piaskowej

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w sposéb zapewniajacy osiggnigciu wymaganych spadkéw. Po

koncowym wyprofilowaniu podsypki nalezy przystagpi¢ do jej zageszczania.. Zaggszczanie powinno postgpowac

stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia napraw

warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak: opady deszczu , $nieg i mréz.

Koszty tych napraw sa objete ceng jednostkowa 1 m*> warstwy. Koszt naprawy wynikly z niewlasciwego

utrzymania warstw obciagzy Wykonawce robot.

Wykonanie obrzezy oraz nawierzchni opaski .

Ustawienie obrzezy betonowych z obsypaniem zewngtrznej S$ciany pospdtka wraz z ubiciem. Spoiny o szerokosci

nieprzekraczajacej 1 cm wypelni¢ piaskiem. Po ulozeniu nawierzchni opaski z kostki brukowej POLBRUK szczeliny

pomiedzy elementami nawierzchni zasypa¢ piaskiem S$rednioziarnistym, a nast¢pnie nawierzchni¢ zagesci¢ plyta

wibracyjng. Po wykonaniu zaggszczenia nawierzchni¢ nalezy uzupelni¢ zasypka piaskowa oraz 2- krotnie polac¢

woda.

6.Kontrola jakosci robot.

Kontrola réwno$ci podloza polega na sprawdzeniu spadkdéw poprzecznych. Kontrola jakosci wykonania podbudowy

z piasku polega na zmierzeniu grubosci warstwy. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy obejmuja kontrolg

jakosci materialéw w okresie dostaw, kontrole jakos$ci wykonania podtoza. Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni

z ptytek chodnikowych polega na sprawdzeniu jakosci utozenia plytek.

7.0bmiar robét.

1) Obrzeza - jednostka obmiarowa jest 1 mb

2) Podsypka i nawierzchnia - jednostkg obmiarowag jest 1 m?

8.Sposob odbioru roboét.

Wszystkie roboty drogowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie wystepuja.

10.Przepisy zwiazane.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu - elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw i torowisk
tramwajowych - Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN-84/B-6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek

08. ROBOTY TYNKOWE (zewnetrzne)
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwiazane z
uzupetnieniem tynkow.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cz¢$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng.
Roboty obejmuja nastgpujace czynnosci :
-sprawdzenie wykonania robdét instalacyjnych podtynkowych , zamurowania przebi¢ i bruzd oraz obsadzenia
oscieznic drzwiowych i okiennych
-mur winien by¢ wykonany na niepetne spoiny ( 10+15 mm od lica muru )
-oczyszczenie podloza z kurzu szczotkami, usunig¢cie plam z rdzy i substancji ttustych ( przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla)
-nadmiernie suchg powierzchni¢ muru zwilzy¢ woda bezposrednio przed naniesieniem zaprawy
-stosowaé zaprawe cementowo-wapienna o konsystencji 9+11 (obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub.
3+4 mm)
2.0. MATERIALY.
Materiaty wg PN-90/B-14501.
3.0. SPRZET 1 MASZYNY
Rusztowania i pomosty robocze , stoliki tynkarskie , wzorniki , taty , mieszatka do zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Reczny.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Proces technologiczny obejmuje w zasadzie nastgpujace grupy czynnosci :
-wyznaczenie lica powierzchni tynku na $cianach, wykonanie obrzutki $cian, wykonanie narzutu na
powierzchni¢ $cian, wykonanie gladzi wraz z zatarciem, wykonanie o$cieznicy , wyskokéw , wnek.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub. 3+4 mm. Narzut powinien by¢ nanoszony po zwijzaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe¢ narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunki.
Zaprawa dla narzutu : cementowo-wapienna 1:1:5
Gladz nalezy nanosi¢ przed zwigzaniem zaprawy narzutu. Stosowal zapraw¢ cementowo-wapienng 1:1:2 o
konsystencji 7+10 cm ,,zsp” z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,25+0,5 mm. Zatarcie na gtadko
packa drewniana.
+ OBMIAR ROBOT
Wg. wymagan wspdlnych
8.0.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpiséw do dziennika budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Nie wystepujg.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711 Roboty tynkowe. Piasek do tynkéw zwyktych.

09. OKELADZINY SCHODOW

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem posadzek z plytek Gres.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czg$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i

odbiorze robdét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty obejmujg nast¢pujace czynnosci :

1. zagruntowanie podloza

2. przygotowanie podtoza do przyklejenia ptytek Gres

3. przyklejenie ptytek Gres 30%30

4. montaz cokolika z ptytek Gres wys. 15cm

5. montaz listwy wykanczajacej

2.0. MATERIALY.

Ptytki Gres 30*30, klej do ptytek, zaprawa spoinujaca, tynk zywiczny.

3.0. SPRZET I MASZYNY

Narzedzia do cigcia plytek, aparat elektryczny do mierzenia wilgotno$ci podktadéw, szpachle do nanoszenia klejow,

pace zgbate.

4.0. TRANSPORT.

Reczny.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Technika wykonania posadzki z ptytek obejmuje nastgpujace czynnosci:

- zagruntowanie podloza, przygotowanie powierzchni pod przyklejenie ptytek przez nalozenie kleju na podkiad przy
uzyciu szpachli stalowej, przyklejenie ptytek , zaspoinowanie przerw migdzy ptytkami, montaz cokolika z ptytek Gres,
wykonczenie stykéw posadzki z cokolikiem przez zamocowanie listwy wykanczajacej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Doktadno$¢ wyréwnania gérnej powierzchni podioza sprawdza¢ tata o dlugosci 2 m. Odchylenia od ptaszczyzny w

dowolnym miejscu nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty. Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wigksza

niz 3%, a jego wytrzymato$¢ R min = 12 MPa. Podktad winien on by¢ czysty i trwaty. W przypadku wigkszych
odchylen w badanych plaszczyznach winien by¢ dodatkowo wyréwnany masa wygladzajaca.

Szczeliny dylatacyjne w podkladzie powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji, w progach drzwiowych.

7.0. OBMIAR ROBOT

Wg wskazan wsp6lnych.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdzajac :

rodzaj uzytych materialéw

2 wyglad zewngtrzny schodéw

3. szeroko$¢ i1 prostolinijno$¢ spoin,

4 doktadno$¢ i staranno$¢ wykonczenia schodéw na calej powierzchni
5 jakosci zakotwienia elementéw obramowujacych

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepujg.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.



