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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO - OS. WOJSKA POLSKIEGO 1 W WIELUNIU
1 WYMIANA PARAPETOW W OKNACH PIWNICZNYCH ORAZ NA PODDASZU
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych poddasza z blachy nie nadajacej sie do |m?2
d.1/0545-08 uzytku
1,20*0,25*9 m?2 2,700
RAZEM 2,700
2/|NNRNKB (z.VI) Parapety okienne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2
d.1/202 0541-02 |(do wymienionych okien)
0,80*2+0,90*3+0,80*3+1,20*9 m?2 17,500
RAZEM 17,500
3|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/1210-02
1,30*0,85*9+0,80*0,30*2+0,90*0,30*3+0,80*0,80*2 m?2 12,515
RAZEM 12,515
2 NAPRAWA BALKONOW
4|KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad balkonowych szt.
d.2(1306-01
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek balkonowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|/0545-08
4,05*0,50*18 m?2 36,450
RAZEM 36,450
6/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw od spodu ptyt balkonowych o powierzchni odbicia do 5 m2 m2
d.2|0701-08 (przyjeto 20 %)
0,70*3,30*18*0,20 m?2 8,316
RAZEM 8,316
7|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.2/0101-01
3,30*0,70*18+4,00*0,50*18 m?2 77,580
RAZEM 77,580
8/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|0101-05
poz.7 m?2 77,580
RAZEM 77,580
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.2/0710-13 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
cu
poz.6 m?2 8,316
RAZEM 8,316
10|KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach m?2
d.2|0102-02
3,30*0,70*18 m?2 41,580
RAZEM 41,580
11/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitachi  |m2
d.2/0103-08 belkach
3,30*0,70*18+4,00*0,50*18 m?2 77,580
RAZEM 77,580
12|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.2/0202-02 wania
poz.11 m?2 77,580
RAZEM 77,580
13/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2/0504-01
3,30*0,70*18 m?2 41,580
RAZEM 41,580
14/KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych m2
d.2/0102-03
poz.13 m2 41,580
RAZEM 41,580
15|KNR-W 2-02 | Pokrycie balkonéw papa na podtozu betonowym m?2
d.2/0502-02
analogia
3,30"0,80*18 m?2 47,520
RAZEM 47,520
16| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 [cm
4,00"0,50"18 m?2 36,000
RAZEM 36,000
17/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o |m?2
d.2|202 1132-01 |grubosci 5 cm (zewn)
poz.13 m2 41,580
RAZEM 41,580
18/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek mrozoodpornych o regularnych ksztattach na m?2
d.2|/0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
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poz.13 m2 41,580
RAZEM 41,580
19/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.2|/0217-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
(4,00-0,90)*18 m 55,800
RAZEM 55,800
20|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.2{1209-02
analogia
54,000 m 54,000
RAZEM 54,000
3 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
21|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.3/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
16,75*2 m2 33,500
RAZEM 33,500
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3/0801-03
5,660 m2 5,660
RAZEM 5,660
23|NNRNKB Uktadanie opaski wokét budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21- |m2
d.3|231 0511-03 |50 elementéw/m2
(16,75*2+20,21*2)*0,40 m?2 29,568
RAZEM 29,568
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16,75*2+20,21*2 m 73,920
RAZEM 73,920
4 DEMONTAZ ROZNYCH ELEMENTOW NA ELEWACJI
25/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - demontaz t
d.4/0206-01 z.o.
3.4.
0,020 t 0,020
RAZEM 0,020
26|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - demontaz t
d.4/0206-04 z.o.
3.4.
0,300 t 0,300
RAZEM 0,300
27|KNR-W 4-03 |Wymiana oprawek do zawieszania lub przykrecania na betonie kpl.
d.4/0601-08
analogia
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych z m
d.4/0704-08 preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio
zamocowanych wspornikach
16,17*4+2,25%4 m 73,680
RAZEM 73,680
29|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.4/0711-06 kownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.4|0535-06
analogia
16,00*4+2,20%4 m 72,800
RAZEM 72,800
31|kalkulacja Demontaz i ponowny montaz domofonu szt.
d.4|wtasna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|kalkulacja Przesuniecie skrzynki elektrycznej szt.
d.4|wtasna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  [szt.
d.4/0137-01 nych
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
34 KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4/1205-03 .
4,000 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
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35|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4/1205-04 .
4,000 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
5 MONTAZ ROZNYCH ELEMENTOW NA ELEWACJI
36|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 50 kg - montaz daszkéow |t
d.5/0206-03 ochronnych nad ostatnimi balkonami oraz daszku nad wejsciem gtéwnym
analogia
0,400 t 0,400
RAZEM 0,400
37|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.5/1219-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |szt.
d.5/1515-03 elementéw petnych o powierzchni do 0.5 m2 bez szpachlowania
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm (materiat z roz- |m
d.5/0531-04 bidrki)
16,00*4+2,20*4 m 72,800
RAZEM 72,800
40/NNRNKB (z.VI) Parapety okienne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2
d.5/202 0541-02 |(do wszystkich okien niewymienionych)
1,10"46+0,7*2+0,8"3+1,20*29+1,50*20+2,30*10+0,9*20 m?2 160,200
RAZEM 160,200
41|ZKNR C-1 Wykonanie boni w styropianie m
d.5/0104-07
analogia
0,97*5*2+2,48*5*2+0,96*5*10*2 m 130,500
RAZEM 130,500
6 DOCIEPLENIE SCIAN
42|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.6/0101-01
305,64*2+58,66+261,46*2+25,33-2,30"1,40"10-2,40%1,40*2 m?2 1179,270
RAZEM 1179,270
43|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-05
poz.42 m2 1179,270
RAZEM 1179,270
44| KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach m?2
d.6/0102-01
poz.42 m2 1179,270
RAZEM 1179,270
45/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli (6 szt/m2) do podtoza z cegty |[m2
d.6/0103-02
poz.42 m2 1179,270
RAZEM 1179,270
46|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.6/0103-07 stupach
poz.42 m2 1179,270
RAZEM 1179,270
47|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.6|0104-01
1,10746+1,40*80*2+1,20*28*2+0,7*2+0,8"9+0,30*2+0,69*2+1,20*20+1,50* m 676,200
20+2,3010+0,920+2,10*20+0,70*20+1,20+2,10*2+16,00*4+14,00*4+3,35*8+
1,40"8
RAZEM 676,200
48/ KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.6/0104-04
16,75*2+20,21*2-1,20 m 72,720
RAZEM 72,720
49/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw SILIKATOWO-SILIKONOWYCH na gotowym podtozu z za-|m2
d.6/0107-01 prawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
poz.42 m2 1179,270
RAZEM 1179,270
50| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm (okapy, kominy)
(20,21*2+5,18"2+5,70"2+5,86"2+2,29*2+13,22*2+4,00*2)*0,80 m?2 90,336
RAZEM 90,336
7 OSCIEZA OKIEN
51|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.7/0101-01
(1,10*46+1,40*80*2+1,20*28*2+0,7*2+0,8*9+0,302+0,6*9*2+1,20*20+1,50*  |m?2 103,640

20+2,30*10+0,9*20+2,10*20+0,70*20+1,20+2,10*2)*0,20
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RAZEM 103,640
52|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.7|/0101-05
poz.51 m2 103,640
RAZEM 103,640
53|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.7|0102-06
poz.51 m2 103,640
RAZEM 103,640
54/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na oéciezach |m?2
d.7|0103-09
poz.51 m2 103,640
RAZEM 103,640
55|KNR K-04  |Wykonanie tynkoéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o m?2
d.7/0107-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
poz.51 m2 103,640
RAZEM 103,640
8 DOCIEPLENIE STROPODACHU
56|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.8/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
257,11 m2 257,110
RAZEM 257,110
57|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.8/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
bosci
Krotnosé = 10
257,11 m2 257,110
RAZEM 257,110
58/KNR 9-14 Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach jednowarstwowych papa aktywowa- |m2
d.8/0101-02 ng termicznie z gwarancjg 20 letnig; grubos¢ uktadu 5,7 mm
257,11+34,70 m?2 291,810
RAZEM 291,810
59|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane |m?2
d.8/0302-04 z.0. |ptytami z wetny mineralnej twardej min.150
2.8.
34,70 m?2 34,700
RAZEM 34,700
9 ROBOTY ROZNE
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.9/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
p0z.6*0,03+p0z.21*0,08 m3 2,929
RAZEM 2,929
61|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.9/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
p0z.60 m3 2,929
RAZEM 2,929
62| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.9/1603-03
(16,75*2+20,21*2)*17,00 m?2 1 256,640
RAZEM 1 256,640
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