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I. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.0.INFORMACJE OGOLNE
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
wymianie pokrycia dachowego budynku oraz remont komindw budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Roosevelta 21, 98-300 Wielunh, dz. nr geod. 469,
obreb 8.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

b) mape do celéw opiniodawczych w skali 1:500

c) ustawe Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

d) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

e) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. p0z.1422).

f) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

2.0. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem komindéw. Budynek wykonany
zostat catkowicie w systemie tradycyjnym, ze scianami zewnetrznymi z cegty petnej.
Jest to budynek 4 kondygnacyjny catkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy. Sciany
piwnic wykonane w systemie tradycyjnym ze scianami murowanymi, otynkowanymi i
ocieplonymi. Konstrukcja dachu drewniana, kryta blacha.
Dojazd do projektowanego budynku istniejgcym zjazdem.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH.
3.1. Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Wieluniu, ul.
Roosevelta 21, na dziatce o nr geodezyjnym 469, obreb 8.

3.2. Istniejgca zabudowa naziemna i podziemna.

Dziatka zabudowana jest objetym zakresem opracowania budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.
Opracowywana dziatka aktualnie posiada przytgcze energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, deszczowe.

3.3. Oméwienie projektowanych roboét rozbiorkowych.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wykonania roboét
rozbidrkowych w zakresie zagospodarowaniu terenu. Roboty rozbiérkowe beda
polegaty na rozebraniu komindw oraz pokrycia dachowego.

4. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.
4.1. Charakterystyka projektowanych robot makroniwelacyjnych.



Istniejgca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania rob6t ziemnych
makroniwelacyjnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu.
Roboty ziemne wykopowe i nasypowe nie bedg wystepowac.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Opracowanie dotyczy dziatki nr ewid. 469, obreb 8, m. Wielun w granicach
istniejgcego podziatu. Na terenie nie wystepuje podziat, ani tgczenie dziatek.

2. Projektowane wykonanie robo6t budowlanych remont kominéw oraz wymiana pokrycia
dachowego. Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

3. Usytuowanie na dziatce projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z
rysunkiem A-0 — plan sytuacyjny terenu.

4. Ustalona nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanej inwestycji — zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie zostanie przekroczona.
5. Wielko$¢ powierzchni zabudowy - bez zmian.

6. Obstuga komunikacyjna posesiji - istniejgcym zjazdem — bez zmian.

4.3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji.

Realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania i na warunkach wydanych przez zarzadcéw
sieci i drég.

a) Doprowadzenie wody:

Istniejgce przytgcze do sieci wodociggowej na terenie dziatki — bez zmian.
b) Zaopatrzenie w energie elektryczna:

Istniejgce przytgcze do sieci elektroenergetycznej — bez zmian.

C) Zaopatrzenie w energie cieplna:

Istniejgce przytgcze do sieci cieptowniczej — bez zmian.
d) Odprowadzenie sciekéw bytowych:

Istniejgce przytgcze do sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki — bez zmian.
e) Odprowadzenie wéd opadowych:

Istniejgce przytgcze do sieci deszczowej na terenie dziatki — bez zmian.

f) Gospodarowanie odpadami statymi:

Gromadzenie odpaddw statych w pojemnikach stuzacych do ich czasowego

gromadzenia i wywo6z na wysypisko na podstawie umowy z podmiotem

prowadzgcym zbidr i wywo6z odpaddw.
Q) Obstuga komunikacyjna:

Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem — bez zmian.
h) Miejsca postojowe:

Istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0so6b trzecich w tym:

1. Nie pozbawia dostepu do drogi publicznej.

2. Nie uniemozliwia korzystania z urzgdzen infrastruktury technicznej (woda, energia
elektryczna, srodki tgcznosci, energia cieplna).

3. Nie pozbawia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

4. Nie powoduje ucigzliwosci hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania.
5. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.



6. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Okreslajgc obszar oddziatywania planowanej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 20 pkt 1c oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — na podstawie §12, §13, §18, §19,
§23, §31, §36, §38, §60, §271, §272, §273 stwierdza sie, ze projektowana, inwestycja
nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie i nie powoduje ograniczenia w ich
zabudowie.
W zwigzku z powyzszym, obszar oddzialywania obejmuje dziatke inwestora nr
469, 0b.8, m. Wielun.

7. OCHRONA SRODOWISKA, ZDROWIA, ZYCIA LUDZI, PRZYRODY,
KRAJOBRAZU

Na opracowywanym terenie nie obowigzujg nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z:
1. Utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania
2. Ustalonych warunkéw korzystania z wod regionu wodnego i zlewni
3. Ustalonych warunkéw Kkorzystania z obszarow ochronnych zbiornikow wéd
podziemnych
4. Ustanowionych stref ochronnych uje¢ wod, ustanowionych form ochrony przyrody
5. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz.71) projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyc
stan S$rodowiska. Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg urzgdzenia melioracji
wodnych ujete w ewidencji woéd, urzgdzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw. Brak
kolizji z urzgdzeniami.

8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ograniczonej ochrony
konserwatorskiej ,B”. Obowigzuje uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkébw w przypadku trwatych zmian elewacji i bryt budynkéw eksponowanych w
przestrzeni publicznej.

9. OCHRONA OBIEKTOW POLOZONYCH NA TERENACH GORNICZYCH,
W GRANICY OBSZAROW NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI,
NARAZONYCH NA OSUWANIE MAS ZIEMNYCH

Opracowywana cze$¢ dziatki potozona poza granicami terenéw gdérniczych,
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i terendbw narazonych na
osuwanie mas ziemnych.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Powierzchnia dziatki - 359,00 m® (100,00 %)
- Powierzchnia zabudowy budynku - 355,70 m* (99,08 %)
- Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejgca - 3,30 m? (0,92 %)

- Powierzchnia terenéw zielonych - 0,00 m? (0,00 %)



Il. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA
A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — OPIS

1. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Zadaniem projektowym byto opracowanie projektu wymiany pokrycia dachu wraz z
remontem kominow , dziatka nr ewid. 469, obreb 8, m. Wielun.

Budynek objety opracowaniem posiada 4 kondygnacje z czego jedna podziemna +
poddasze nieuzytkowe. Fundamenty i $ciany fundamentowe murowane, $ciany
wewnetrzne murowane i zewnetrzne murowane ocieplone, strop zelbetowy, dach
drewniany pokryty blacha.

Niniejszy projekt dotyczy budynkéw o prostej konstrukcji i zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2
prawa budowlanego nie wymaga zapewnienia sprawdzenia przez projektantow z
uprawnieniami bez ograniczen.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA
Teren, na ktérym zlokalizowana jest istniejacy budynek objety opracowaniem obejmuje
grunty rodzime i nasypowe. Warunki geotechniczne bez zmian.

3. FUNKCJA POMIESZCZEN
Bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Gospodarka sciekami komunalnymi: $cieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci
kanalizacyjne;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuije.

Gospodarka odpadami statymi: odpady zaliczane do grupy odpadéw komunalnych
tymczasowo sktadowane w pojemnikach systemowych, odwozone na podstawie
zawartej umowy na wysypisko gminne.

Emisja hatasu, wibracja, promieniowanie jonizujgcego pola elektromagnetycznego — nie
wystepuja.

Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje.

Wody opadowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie wptywajg ujemnie i destrukcyjnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz
inne obiekty budowlane.

5. UKLAD KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Istniejgcy na dziatke zjazd indywidualny —
bez zmian.

6. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
W zakres projektowanej inwestycji wchodzg roboty budowlane o nastepujacym
zakresie rzeczowym:

- przetozenie rynien dachowych

- wymiana obrobek blacharskich

- remont kominow, przemurowanie komindw cegtg zwykta wraz z otynkowaniem i
pomalowaniem w kolorze tynku elewacyjnego



- wymiana pokrycia dachu z blachy na blachodachéwke w kolorze ceglastym
nawigzujgcym do dachowki karpiowki

- wykonanie ptotkdw sniegowych, stdp i taw kominiarskich
- wykonanie instalacji odgromowej na dachu po zmianie pokrycia
7. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU:

Dane ogodlne:
a. konstrukcja/technologia budynku murowana
b. liczba lokali mieszkalnych 18
c. liczba oséb uzytkujgcych budynek ~ 36
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Dtuaosc 31.45m
Szerokos¢ 11.31m
llo$¢ kondvanacii nadziemnvch 3 + poddasze nieuzvtkowe
llo$¢ kondvanacii bodziemnvch 1
Wvsokos$é 16.11m
Powierzchnia zabudowv 355.70 m2
Kubatura 5180.03 m®

B. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
1.1. Ukiad konstrukcyjny.
Istniejgcy bez zmian.

1.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.
Fundamenty
Istniejgce bez zmian.

Sciany fundamentowe
Istniejgce bez zmian.

Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne istniejace.

Stropy, schody i wience.
Strop i wience istniejgce bez zmian.
Schody istniejgce bez zmian.

Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne istniejace bez zmian.

Kominy.

Kominy nalezy przemurowac¢ od poziomu dachu warstwami z zastosowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci.
Kominy wykonaé¢ z cegty petnej kl.15 , zapr. cem. M8. Cegta winna by¢ czysta i
wolna od kurzu i zanieczyszczen. Roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Grubos¢ spoin 12 mm pozioma, 10 mm pionowa z murowaniem na petne spoiny.
Kominy otynkowac zaprawg cementowo-wapienng o konsystencji 9-11 (obrzutka z
zaprawy cementowej 1:1 grub. 3-4 mm) oraz wybiatkowa¢ na poddaszu.



Wiezba dachowa.

Wymiana tat 4x6 cm, oraz kontrtat 6x2 cm w celu wykonania nowego pokrycia z
blachodachéwki. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem Fobos M4, Ogniochron,
Selena (zabezpieczenie owadobdjcze i grzybobdjcze oraz p.poz. do stopnia NRO) wg
wytycznych producenta.

Pokrycie dachu.

Zdemontowac stare pokrycie z blachy oraz taty czesciowo wzmocni¢ elementy
drewniane, ktére ulegly uszkodzeniu przez korozje biologiczna. Wykona¢ izolacje z
membrany dachowej. Wykona¢ tacenie. Zamontowaé¢ blache dachéwkopodobng oraz
obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Gérna czes$¢ obrébki blacharskiej musi byc¢
zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw. wydry lub za pomoca
obrobki dwudzielne;.

Zakres robot

- demontaz pokrycia z blachy i obrébek blacharskich oraz barier $niegowych

- demontaz tacenia dachu

- wzmocnienie elementdw konstrukcji ktora ulegta zniszczeniu

- zamocowanie izolacji z membrany dachowej

- montaz tacenia

- montaz pokrycia z blachodachéwki oraz wykonanie obrébek blacharskich wraz z
barierami sniegowymi

1.3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.
Elewacje.
Istniejgce bez zmian.

Pokrycie dachu.

Projektuje sie pokrycie dachu z blachodachéwki. Warstwy dachu wykonac
wedtug danych na rysunkach. Projektowane pokrycie w Kkolorze ceglastym
nawigzujgcym do dachowki karpiowki.

Obrébki dachu.

Projektowane obrobki dachu obejmujg opierzenie komina oraz orynnowanie.
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie z blachy stalowej
lub aluminiowej powlekane;.

Rynny i rury spustowe.
Demontaz i montazu rynien z rozbibérki.

1.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
Okna.
Istniejgca bez zmian.

Stolarka drzwiowa.
Istniejgca bez zmian.



C. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Budynek mieszkalny wielorodzinny objety opracowaniem posiada powierzchnie
zabudowy 355,70 m2, kubature 5180,03 m3, wysokos¢ 16,11 m — budynek sredniowy-
soki.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W budynkach wielorodzinnych gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie,
jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno—magazynowym.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1V, klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢ — budynek Sre-
dniowysoki, odpornos¢ pozarowa budynku - ,C”.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
Zewnetrznych.

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem.

6. Podziatl obiektu na strefy pozarowe.
Projektowany budynek jest w jednej strefie pozarowej nieprzekraczajgcej
8 000 m2 .

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla opracowanego budynku niskiego ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL IV jest klasa ,C” odporno$ci pozarowej ze wszystkimi ele-
mentami nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowe;.

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowe;.

9. Drogi pozarowe.
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, dojazd pozarowy do bu-
dynku realizowany bedzie utwardzong drogg dojazdowg do budynku.

10. Uzgodnienie projektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, opracowywany projekt nie wymaga uzgodnienia.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania ekspertyzy byta inwentaryzacja budowlana i ogledziny
przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. Nr 469, w m. Wielun.

Fundamenty i sciany fundamentowe murowane nie wykazujg nadmiernego osiadania
ani peknie¢. Stan techniczny fundamentéw — dobry.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej. Sciany nie wykazujg peknieé ani rys.
Stan techniczny — dobry.

Sciany wewnetrzne parteru wykonane z pustakéw betonowych, cegty ceramicznej. Stan
techniczny — dobry.

Stropy zelbetowe nie wykazujg nadmiernych peknie¢ ani rys. Stan techniczny — dobry.
Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy. Stan techniczny — dobry.

Stolarka okienna — stan dobry, okna sg szczelne i niewypaczone.

Stolarka drzwiowa jest w dobrym stanie.

Podtogi na gruncie sg w dobrym stanie.

Tynki wewnetrzne $cian piwnicy, parteru oraz poddasza sg w dobrym stanie.

Teren, na ktérym jest zlokalizowany budynek objete opracowaniem obejmuje
grunty rodzime i nasypowe. Poziom wody gruntowej - ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

2. WNIOSKI | ZALECENIA:
Obecny stan techniczny budynku, ich posadowienie oraz warunki gruntowe

oceniono jako dobre i stabilne, pozwalajgce na wykonania prac budowlanych
polegajgcych na: Wymiana pokrycia dachu wraz z przebudowg komindw.

Opracowat:
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1.1. Zakres robot dla przedsiewziecia budowlanego:
- roboty murarskie,
- roboty wykonczeniowe,
- roboty instalacyjne,
- roboty remontowe.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:

Proponuje sie nastepujgcg kolejnosc¢ realizacji inwestycji:

urzgdzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym
wykonanie robé6t ogoélnobudowlanych

zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktore moga stworzyc
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdore moga  stworzyé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t uprawniony pracownik Wykonawcy
winien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie , w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przejscia i
dojscia , odpowiednio je oznakowac,

wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny osobisty
na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika,

zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

wszelkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,

kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym znajdujgcym sie na
budowie,

roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 2002 r z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844 z 1997 r z pbOzniejszymi zmianami) w sprawie
ogdblnych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy.

w realizacji nalezy stosowaé wytgcznie materialty posiadujgce atesty , aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegblnym
uwzglednieniem materiatdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;.

1.7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢é zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Opracowat:
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