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Wymiana pokrycia dachowego oraz remont
kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

Data:
STYCZEŃ 2020r.

tech. bud. Kazimierz Bigos
upr. nr 156/79

Opracował: inż. bud. Łukasz Mrusek
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UWAGI  I ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie, materiały, rozwiązania techniczne i
urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż i bhp (posiadają
odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określona technologią należy
wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczone w w części rysunkowej stanowią integralną część
niniejszego opracowania.
5. Ze względu na charakter budynku, wymiary i rzędne należy sprawdzić na
budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować
do stanu istniejącego.
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Projektowane pokrycie dachu z blachodachówki koloru brązowego.

Schemat instalacji odgromowej

Iglice
Przewody odprowadzajace

Złącza kontrolne
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